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Stegplatten aus PMMA und PC
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Die Bearbeitungs- und Montagehinweise sind als Ubersicht zu verstehen.

Die hier angegebenen Werte sind nicht nur material-, sondern auch konstruktions- und verarbeitungsabhangig.

Wir bitten Sie, die Verwendung der Materialien den jeweiligen besonderen Verhéltnissen anzupassen und sie vor der
Anwendung zu testen.

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten, entsprechen den Erfahrungen und Messwerten des Herstellers.

Eine Gewahr fir die Richtigkeit und fir die Ergebnisse bei der Anwendung der Materialien kdnnen wir nicht tbernehmen.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2017

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdriicklicher Genehmigung der thyssenkrupp Plastics GmbH,
Produktmanagement, Kénigsberger StraBe 80, 40231 Disseldorf.



Alwo® Profilsysteme
Die Vortelle

o Die 2u verlegenden Stegplatten kinnen n den Proflen gentigend ,arbeten”
Spannungerisse durch zu fest angezogene Schrauben werden vermieden,

* Die 2ur Abdichtung notwenaigen Gummiprofile sind mit Steqplatten aus PMMA
und PC vertréglich. Ene Uberprifung erfolgtdurch permanente Qualitdishontrolle
Korrosionsrisse bel den Stegplatten entfallen

 Die Gummiprofile sind coextruclert, d.h. cie zur Sonne zeigende Oberfidche st hel
angelegt. Hierdurch wird e zu groBe Aufeizung vermieden. Keine Rissbildung durch
20 hohe Temperaturen im Bereich der Verglasung,

¢ Vorgesehene Bofr- und Schraubenkandle ermaglchen en problemloses Befestigen der
Profile auf der jewelien Unterkonstruktion,

o Der qewdtlte Poflquerschnit weist Kandle® auf, durch e eventuel aufrefendes @ Awo? Profsysteme zur sicheren
Kondenswasser ahgeletet werden kann. und fachgerechten Verlegung von

o Die Verwendung der Awo® Thermosprosse verhindert Schwitzwasserbidung im Stegplatten
Bereich der Verlegeprofile - wichtiq beim Bau von Wintergdrten oder von Terrassen,
(e spater zum Wintergarten umggbaut werden sollen.

o Der fir die Verlegesysteme vorgesehene Klemmdeckel (oressblank oder RAL-Farte)
rundet das System optisch ab.

o Auf die Profisysteme abgestmmtes Zubendr - wie Befestiqungsschrauben,
Dachrinnen, Wanaanschluss, Tropfabschlussprofle, Querpfetiendichiungen und
Profilabschiisse efc. - macht das Verlegen von Stegplatten problemlos,




Welches Verlegezubehor

benétigen Sie?

¢ Sie sollten hierfur geeignete
Verlegeprofile und -systeme
verwenden.

e Stegplatten aus PMMA sollten
fur die Verlegung nicht gebohrt und
veschraubt werden! Nur PC-Stegplatten
werden zusétzlich gegen Windsog
punktbefestigt.

e Wir empfehlen je nach Unterkonstruktion
und spéaterem Verwendungszweck die
hier aufgefiihrten Verlegesysteme.

Alwo®-Profilsysteme
Anwendung und Verlegung

A) Thermisch getrenntes Verlegesystem zur Verlegung von ebenen Platten, Stegplatten
und Isolierglas von 6-34 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen

Alwo® Thermosprosse 5562, Ausfithrung pressblank inkl. Dichtungsprofilen bestehend aus:

(@ Sprossenoberprofil (Art.-Nr. 5562/4) (@ Sprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 5562/4)

@ Randsprossenoberprofil (Art.-Nr. 5562/1) @ Randsprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 5562/1)
@ Alwo® Klemmdeckel, Ausfihrung pressblank (Art.-Nr. 8201 BL) oder z. B. weiB RAL 9016 (Art.-Nr. 8201 WE) — andere Farben auf Anfrage.

B) Verglasung mit Stegplatten auf verwindungsfreien Holzkonstruktionen bei Terrassen,
Pergolen, Balkonen und Auto-Unterstellplatzen

!

:

Alwo® Komplettsystem 16, Ausfiihrung pressblank inkl. Dichtungsprofilen bestehend aus:

@ Sprossenoberprofil (Art.-Nr. 8202/2) (@ Sprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 8211)

@ Randsprossenoberprofil (Art.-Nr. 8202/1) @ Randsprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 8212)
@ Alwo® Klemmdeckel, Ausfiihrung pressblank (Art.-Nr. 8201 BL) oder z. B. wei3 RAL 9016 (Art.-Nr. 8201 WE) — andere Farben auf Anfrage.

C) Verglasung mit Stegplatten auf Metallunterkonstruktionen bei Terrassen, Pergolen,
Balkonen, Auto-Unterstellplatzen etc.

~
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Alwo® Oberprofilsystem 16/20/32, Ausfiihrung pressblank inkl. Dichtungsprofilen bestehend aus:
@ Alwo® SDP 16 — Oberprofil (Art.-Nr. 8213/2) @ Alwo® SDP 16 — Randoberprofil (Art.-Nr. 8214/1)
@ Weichgummi-Profilband SDP 16 (als Unterprofil) geeignet fiir Metallkonstruktionen:
a) Profilbreite: 50 mm (Art.-Nr. 0405 w)  b) Profilbreite: 60 mm (Art.-Nr. 0406 w)
@ Alwo® Klemmdeckel, Ausfihrung pressblank (Art.-Nr. 8201 BL) oder z. B. weiB RAL 9016 (Art.-Nr. 8201 WE) — andere Farben auf Anfrage.



Unterkonstruktion

Worauf Sie bei der Unterkonstruktion achten sollten:

Ob Sie fir Ihre Unterkonstruktion nun Holz oder Metall den Vorzug geben, in jedem Fall
muss die Konstruktion so dimensioniert sein, dass auftretende Schnee- und Windlasten
aufgenommen werden kdnnen.

Bei einer Holzkonstruktion sollte nur verzugsfreies Holz Verwendung finden (Holzleimbinder).
Die Stegplatten sind zwar sehr stabil, auftretende Krafte miissen jedoch von der
Unterkonstruktion getragen werden.

Wegen der Statik sollten Sie z.B. lhren Architekten fragen, der lhnen sicher auch wegen
der eventuell notwendigen Baugenehmigung behilflich ist.

Vertréglichkeit mit anderen Werkstoffen

Bitte prifen Sie, ob alle mit den Stegplatten in Kontakt kommenden Farben, Dichtungsmittel
und Profile mit PMMA und PC vertrdglich sind. Im Zweifelsfall bitte nachfragen!

Das Alwo® Zubehér ist entsprechend (berpruft.

Fir die fertige Verlegung gilt: aggressive Umgebungs-Medien fernhalten. Zu den Stoffen,
die Stegplatten angreifen, zahlen Weich-PVC, Imprégniermittel, I6sungsmittelhaltige Farben
und Insektensprays.

Knackgerdusche durch Ausdehnungsbewegungen sind méglich!
Ausdehnungsbewegungen der Stegplatten kénnen infolge von Haftreibungen an den
Klemmverbindungen ruckartig frei werden und dabei Knackgerdausche verursachen.
Deutlich weniger Gerdusche ergeben Klemmprofile, die Stegplatten beidseitig in geeigneten
Dichtungen einfassen. Alle Alwo® Systeme sind im Hinblick auf die Warmeausdehnung
entsprechend gerduschmindernd konstruiert worden.

Ausdehnungsgerdusche kénnen aber auch von anderen Bauteilen der gesamten
Konstruktion stammen. Deshalb muss der zu enge Kontakt von Werkstoffen unterschiedlicher
Beschaffenheit und damit unterschiedlicher Ausdehnung vermieden werden.

Dachneigung

Nur die richtige Dachneigung garantiert, dass Regenwasser sicher vom Dach abgefuhrt
wird und die Dichtigkeit an den Verbindungsprofilen gewahrleistet ist. Wahlen Sie deshalb
eine Dachneigung von mindestens >5° =9 cm Gefalle auf 1 m Plattenlange (siehe Abb. 3).

Pfettenabsténde

Fir die Abstande der Unterstitzungen quer zur Stegrichtung (bei Belastung von 750 N/m?)
der an allen 4 Plattenseiten eben unterstltzten Stegplatten gelten die in den Hersteller-
Produktinformationen aufgefiihrten Angaben.

Das Tragverhalten der PLEXIGLAS® Stegplatten wird in Anlehnung an die ETAG 010
(Leitlinie fr die europaische Zulassung von selbsttragenden, lichtdurchlassigen Dachbau-
systemen) ermittelt.

Dabei ist eine Einstandstiefe der Stegplatten im Verlegprofil von 20 mm ber(cksichtigt.
Fur kleinere Einstandstiefen sind die Unterstiitzungsabsténde entsprechend zu verringern.
Sollen bei hdheren Schneelasten in Dachern keine Pfetten eingesetzt werden, so sind

zum Abtragen der Schneelast auch eine oder mehrere in Stegrichtung verlaufende
Unterstitzungen méglich. Diese Profile bzw. Sparren sollten den gleichen Abstand ohne
direkten Kontakt zur Stegplatte haben wie die Gbrigen Sparren oder Pfetten (siehe Abb. 2).

Anstrich der Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion kann farbig angelegt werden. Es sollten hochwertige filmbildende
Lasuren und Lacke verwendet werden. Der Anstrich muss vor dem Verlegen der
Stegplatten gut abliiften.

Die der Stegplatte zugewandte Oberflache muss weiB (hochwertige AuBen-Dispersions-
farbe) bzw. hell reflektierend (Alu-Klebeband) angelegt sein (siehe Abb. 4).

Abb. 2

Nur verzugsfreies Holz verwenden
(Holzleimbinder/Brettschichtholz)

Statik beachten

Vertréglichkeit mit anderen Werkstoffen
priifen

Dachneigung:

>5°=9 cm Gefélle auf 1 m Plattenldnge

55_00 mm/m




Alle Tragkonstruktion-Oberflachen
zur Platte hin weiB (lichtbestandige
Dispersionsfarbe) oder reflektierend
(Alu-Klebeband) gestalten!

Nur helle Klemmprofile (Ausnahme:
Zusatz-Deckprofile) verwenden!

Bei Lagerung vor Nasse und Hitze
schitzen

¢ Nicht direkt auf der Erde lagern.

e Transportschutz erst beim Einbau
entfernen

Kondensat in den Hohlkammern ist
nicht vermeidbar

Abb. 5

Hitzestau

Sonnenstrahlung heizt dunkle Gegenstande auf. Befinden sich diese in Kontakt oder
unmittelbarer N&dhe von Verglasungen, kann ein Hitzestau entstehen, der gefahrliche
Materialspannungen hervorruft.

Beachten Sie daher bitte, dass alle Bauteiloberflachen zur Stegplatte hin wei3
(AuBen-Dispersionsfarbe) oder reflektierend (Alu-Klebeband) angelegt sein missen

(siehe Abb. 5). Aluminium-Klebeband auf unbehandeltem Holz befestigen.

Auch naturbelassene helle Holzkonstruktionen missen so vorbereitet werden, wobei das
Alu-Klebeband auch fiir die Stegplatten schadliche Ausdiinstungen des Holzes einddmmt.
Verlegeprofile, besonders deren Deckleisten, sollen ebenfalls hell sein (naturfarbenes
Aluminium, weiBes Hart-PVC). Kritisch sind nachdunkelnde Werkstoffe, wie z. B. Kupfer.
Keine breiten, schwarzen Gummideckleisten verwenden! Bei Nichtbeachtung: Hitzestau
und Risiko von Rissbildung.

Warmeddmmmaterialien, Schaumstoffe u. 8. sind unmittelbar hinter sonnenbeschienenen
Platten zu vermeiden, d.h. Platten z. B. nicht mit (auch weiBem) Styropor®, Holzverschalung
usw. ,hinterfiittern®.

Innenschattierungen (Rollos, Jalousien, Stores usw.) missen weiB bzw. reflektierend sowie
plattenvertraglich sein und sollten einen bellfteten Abstand von mindestens 120 mm zur
Verglasung haben.

Allgemeine Hinweise

Transport und Lagerung

a) Stegplatten sind bei der Lagerung im Stapel vor N&sse und Hitze zu schiitzen. Entweder
in einem geschlossenen Raum lagern oder mit weiBer PE-Folie sorgféltig abdecken.

b) Stegplatten nicht direkt auf der Erde lagern — harter Untergrund kann sich eventuell in
die Platte eindriicken und sie vorschadigen. Dies kann spater nach dem Einbau zu Rissen
fihren (siehe Abb. 6).

c) Stirnseiten der Stegplatten mit werkseitigem Lager- und Transportschutz verschlossen
halten. Beim spateren Einbau unbedingt entfernen!

Werden die Platten gekirzt, sind sie wieder entsprechend der werkseitigen MaBnahmen
zu schiitzen. Beachten Sie generell die Hinweise auf der Schutzfolie der Stegplatten!

Abmessungen

¢ Einsatzlange der Verlegeprofile
Die Einsatzlange der Verlegeprofile ermittelt sich aus der Lange der Sparren (Holzbalken
oder Metallkonstruktion) +5 cm (= Lange des Alwo® Profilabschlusses).
Dies muss bei der GréBe der eventuell von lhnen vorgesehenen Dachrinne beriicksichtigt
werden.

e Rastermale
Die Verlegeprofile an den Langsrandern von Stegplatten missen deren herstellbedingte
Breitentoleranzen und die Plattendehnung durch Warme und Feuchte aufnehmen.
Deshalb gilt fur die Alwo® Verlegeprofile das folgende Rastermal: Plattenbreite +25 mm.



Dehnungsspiel % S

Die Dicken, Herstelloreiten und Lieferlangen der Platten sind dem jeweils giltigen ‘l A
Lieferprogramm Halhzeug zu entnenmen. Bel der Ermittung der Bestelllinge der Verglasung l,l =
sind die werksettigen Langentoleranzen und die Ausdehnung (MaB AL in Abb. 7) der =

Platten nach dem Einbau zu beachten. , —— .

Stegplatten aus PMMA und PC dehnen sich bei Wérme und/oder Feuchtigket aus e

und ziehen sich bei Klte und/oder Trockenheit zusammen. Die Plattenléngen sind so ‘g%: ‘H—%‘“"“‘

2 hemessen, dass das Herausrutschen der Platten aus dem oberen Halte- oder W= M.M%;‘
Anschlussprofil bel Kalte vermieden wird. Andererseits muss bel warmer Witterung die Shadorndblt ;
Materialdehnung ungehindert stattfinden kinnen, um Schéden, z. B. durch Verformung, Sl

auszuschliefen. Aob. 7
Bezogen auf eine Einbautemperatur von beispielsweise 10 °C ziehen sich die Platten in der ~ Zechenerdarungen
- . L = Einsatzlénge in mm, die beim Handler anzugeben ist.
Katten Jahreszeit bis zu 2,5 mm pro Meter zusammen. Dagegen solle fr die AUSTENNUNG ¢ - spes s ntanet inm visren e e
durch Warme und Feuchtigkeit e pauschales Dehnungsspiel (siehe Herstellerangaben) Ansctag urdder ohren Begrenzung (muss m Zwefelal
an der Baustelle vorher kontrolliert werden!)
vorggsehleln Wercen. . . . ) A= MaB in mm, um welches das verwendete ntere Abschiussprofil
Das jewellige Tropfabschlussprofi, das zum Stimverschluss der Stegplatten dient, verlangert autrag alls auchoben: 2 A aieren)
die Platten auf jeder Seite um ca. 3 bis 5 mm. AL = Langengeran: gemat Liferprogam
S = Dehnungsspiel
Kondensat in den Hohlkammern ist nicht vermeidbar!
Die Bildung von Kondensat ist ein naturgesetziicher Vorgang. Stegplatten sind geringfiigig
(Gas und Wasserdampf durchidssig. Deshalb sind die Hohlkammern der Platten auf lange
Leitdauer praktisch nicht vollig abdichtbar.
Eindringende feuchte Luft kann somit unter entsprechenden Witterungsbedingungen zu
Beschlagen und Kondenswasser in den Hohlkammer fiihren. Die Matenaleigenschaften
und die Funktionen der Platten werden hierdurch nicht gemindert, Durch materialgerechte
Beliiftung der Platten an der unteren Stimseite (vgl. Seite 13) kann Kondenswasser

austreten bzw. verdunsten,



Verlegerichtung

Bei Verlegung der Stegplatten immer darauf achten, dass die richtige Seite nach AuBen liegt.

UV-Schutz-Seite

Bei Makrolon® multi Stegplatten mit einseitigem UV-Schutz muss die UV-Seite immer
nach AuBen/Oben liegen. Die Kennzeichnung finden Sie auf der Schutzfolie und als
Randpragung. Hiervon betroffen sind alle Makrolon® multi Stegplatten mit Ausnahme
der Makrolon multi UV 2/16-30, diese besitzt beidseitigen UV-Schutz.

Lexan® Thermoclear® Plus Stegplatten besitzen ebenfalls einen beidseitigen UV-Schutz.
PLEXIGLAS® Stegplatten haben in allen Varianten von Natur aus duBerst UV-stabile
Molekile und bendtigten daher keine weiteren UV-Schutzschichten.

Weitere Funktionsschichten
Viele PLEXIGLAS® Stegplatten sind mit einer AntiAlgenAusstattung AAA oder einer Wasser
spreitenden NO DROP-Schicht ausgeriistet. Je nach Verlegerichtung ergeben sich unter-
schiedliche Eigenschaftsprofile:
¢ Funktionsschicht nach AuBen
Die Beschichtung wirkt auf der Oberseite Wasser spreitend, Regen zerflieBt zu einem
Film, nahezu keine Tropfenbildung. Mit AAA-Ausstattung wird zusétzlich die Ablagerung
von Algen, Moosen und anderen Verschmutzungen auf der Oberflache reduziert.
e Funktionsschicht nach Innen
Die Beschichtung wirkt auf der Unterseite Wasser spreitend (NO DROP-Effekt),
Kondenswasser zerflieBt zu einem Film, nahezu keine Tropfenbildung.
Bei PLEXIGLAS® Heatstop Platten sollte die beschichtete Seite nach AuBen gelegt werden
(Reflektion der Sonnenhitze).
Lage und Bezeichnung der jeweiligen Beschichtung ist am Rand auf die Oberflache der
Stegplatten gepragt. Zudem befindet sich ein entsprechender Hinweis auf der Schutzfolie.

Oberflachenstruktur

PLEXIGLAS® Stegplatten mit Oberflachenstruktur (C-Struktur) sollten mit der Strukturseite
nach unten verlegt werden. Die glatte Oberseite bleibt Ianger sauber und ist leichter zu
reinigen.

Aktivierung von AAA und
NO DROP Schichten

Bei PLEXIGLAS® Stegplatten mit AAA und NO DROP Beschichtung sollte die Funktions-
schicht aktiviert werden. Das erfolgt durch den Regen, noch besser aber durch Abwaschen
der Platten direkt nach der Verlegung (z.B. Hochdruckreiniger mit Breitstrahldiise).



/uschneiden

Das Anzeichnen erfolgt am besten auf der Schutzfolie, die auch fir die weitere Bearbeitung

bis nach der Montage auf den Platten bleiben sollte.

Zum Ségen am besten geeignet sind alle hochtourigen Kreissagen (Schnittgeschwindigkeit

ca. 50 m/sec.).
Werkstoffgerecht ist ein ungeschranktes Vielzahnsdgeblatt mit Hartmetallschneiden.
Besonders saubere Schnittkanten werden erzielt, wenn:

® mit Anschlag gearbeitet wird, um ein Verkanten der S&ge und dadurch ein mégliches

EinreiBen der Platte zu vermeiden,

e das Kreissageblatt bei PLEXIGLAS® Stegplatten nur wenig tber die Platte, dagegen bei

Makrolon® Platten ca. 40 mm hinausragt,
¢ die Platten gegen Flattern gesichert, also gut befestigt sind.
Mussen Stegplatten (besonders bei 32 mm Stegabstand) in der Breite gekurzt werden,
sollte der S&geschnitt einen maximalen Abstand von ca. 3 mm zum néchsten Steg

haben, damit die Klemmwirkung der Verlegeprofile gewéhrleistet ist. Notfalls beide Seiten

beschneiden.

Rauhe Sageschnitte missen durch Nachfeilen entgratet werden (ansonsten Gefahr von

Kerbspannungsbruch).

An der Schnittkante anhaftende Spane lassen sich mit einer Drahtburste entfernen.

In die Plattenhohlrdume eingedrungene S&gespane werden mit Druckluft ausgeblasen,
oder mittels Staubsauger entfernt. Auf keinen Fall mit Wasser herausspilen!

Fur Kurvenschnitte und Eckaussparungen (vorher ein Loch als Eckabrundung bohren!)
sind auch Stichsagen (ohne Pendelhub!), Laub- und kleine Bligelsédgen verwendbar.

Hartmetall (fir ca. 50 m/s)

Freiwinkel

a=10°Dbis 15°

Wm
Spanwinkel

y=0°Dbis +5° Cerad-
i verzahnung

HSS (nicht (iber 40 m/s)

= 30° bis 40° g
: <)
\\//
y = 0° bis — 4° (PLEXIGLAS) Wechsel-
=5°bis  8° (MAKROLON) verzahnung

® Hochtourige Kreissage und Vielzahn-
sageblatt mit Hartmetallschneiden ver-
wenden

e S&geblatt bei PLEXIGLAS® Stegplatten
nur wenig Uber die Platte herausragen
lassen, bei Makrolon® ca. 40 mm

¢ Bei Ldngsschnitten 3 mm Abstand zum
nachsten Steg

Breitenzuschnitte

PLEXIGLAS® Resist/Heatstop AAA SDP 16-64 / PLEXIGLAS® Alltop

Bei Breitenzuschnitten mit mehr als 15 mm Abstand zum Steg ist vor der Montage das
Kammerprofil 16 in die aufgeschnittene Randkammer einzusetzen.

Abb. 9

¢ Rauhe S&geschnitte entgraten
e Stichségen ohne Pendelhub verwenden
bzw. Laub- oder Biigelsagen

|
|
[}
|
|
I
|| TTTRTTATTICTTINEITLL

Abb. 10

e Kunststoffkammerprofil 16
fur Breitenzuschnitte.
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Bohren

PLEXIGLAS® Stegplatten durfen zum Zweck der Befestigung nicht gebohrt werden,
sondern missen mit geeigneten Klemmprofilen montiert werden.

Ausnahme: Eckaussparungen und Kurvenschnitte
e hijer vorher ein Loch fiir die Stichsage (ohne Pendelhub) bohren (Abb. 11).

Makrolon®/Lexan® Stegplatten missen infolge ihrer geringeren Steifigkeit je nach
Schnee- oder Windlast eventuell zusatzlich auf der Unterkonstruktion befestigt werden
(Angaben hierzu im jeweiligen Einzeldatenblatt). Dazu werden die Makrolon®/Lexan®
Stegplatten gebohrt und mit geeigneten Schrauben z. B. Sogsicherung (Abb. 12) oder
Pilzdichtung aus dem Alwo® Programm fixiert.

e Nicht bohren zum Zweck der

Befestigung, sondern Klemmprofile Im Gbrigen sind die Verlegehinweise des Plattenherstellers zu beachten.
verwenden Geignete Bohrer sind:

=== : flir PLEXIGLAS®

:\\_““- == e Spiralbohrer mit ,PLEXIGLAS® Anschliff”

o Kegelbohrer

e Stufenbohrer — siehe auch Abb. 6

&, - fur Makrolon®/Lexan®

------ S i~ [ ST e Spiralbohrer wie fir Metallbearbeitung

4 B ==
Abb. 12a

- Begehbarkeit

% N \\\\\& Hier gelten allgemein die Sicherheitsvorschriften fiir nicht tragende Dacheindeckungen,
; ‘ \ \ d. h. die Stegplatten sind nur mit aufgelegter Bohle begehbar (siehe Abb. 13).
/ ) \:‘\\ ~  Fir die Vorbereitung zum Verlegen von Stegplatten sollten zusatzlich zu dieser Schrift noch:

e die regional glltigen Bauvorschriften,
e zutreffende Normen, z.B. DIN 1055, sowie
e die Gewahrleistungen nach VOB oder BGB

—— —“-§
by \\

3 beachtet werden.
NN

B Y

e Sicherheitsvorschriften beachten.



Was Sie vor der Verlegung von
Alwo® Profilen beachten sollten

So verlegen Sie Stegplatten richtig in Alwo® Profilen:

Vor der Verlegung der richtig zugeschnittenen Stegplatten sollten Sie

sich noch einmal vergewissern, ob Sie alle Punkte, die die Vorbereitung

betreffen, beachtet haben:

a) Sind Raster- und Pfettenabstande mit Rucksicht
auf das Ausdehnungsspiel richtig bemessen?

ja

Anmerkung:

nein

b) Ist der Anstrich der Unterkonstruktion

richtig abgetrocknet und abgellftet?

Anmerkung:

ja

nein

¢) Wurden die Stegplatten fachgerecht
zugeschnitten?

ja

Anmerkung:

nein

d) Haben Sie sich je nach Unterkonstruktion
das geeignete Verlegeprofil beschafft?

ja

Anmerkung:

nein

e) Ist das Weichgummiprofil beim Einziehen
in das Alwo® Profil nicht Gberdehnt worden?

ja

Anmerkung:

nein

f) Liegt das Weichgummiprofil locker,
d. h. spannungsfrei im Alwo® Profil?

ja

Anmerkung:

nein

Wenn ja, kénnen Sie nun zur Verlegung tbergehen.

Hierbei missen Sie je nach Unterkonstruktion zwischen Komplettsystemen

und Oberprofilsystemen unterscheiden.
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Abb. 14

® Alu-Unterprofil alle 50 cm

mit geeigneten Schrauben befestigen
e Zwischen den Verlegeprofilen

eine entsprechende

Alwo® Querpfettendichtung anbringen

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Alwo® Komplettsystem

Das Alu-Unterprofil hat an der Seite ein erhdhtes Auflager aus coextrudiertem Gummi fiir
die Stegplatten. Hierdurch bildet sich eine ,Rinne®, in der Kondenswasser oder eventuell
eingedrungenes Regenwasser ablaufen kann.

Im Bereich dieser ,Rinne* ist das Profil erhoht und mit einer Bohrrille zur Zentrierung

der Bohrlocher versehen (siehe Abb. 14). Nun alle 50 cm das Alu-Sprossenunterprofil mit
geeigneten Schrauben an der jeweiligen Unterkonstruktion befestigen.

Es diirfen nur Schrauben aus rostfreiem Edelstahl verwendet werden z. B. Alwo®
Spezialschrauben.

Der maximale zulassige Bohrlochdurchmesser betragt 6 mm. Der Schraubenkopf

darf nicht ber das seitliche Auflager fiir die Stegplatten hinausragen. Bevor Sie jedoch
das Unterprofil auf der Konstruktion verschrauben, miissen Sie am unteren Ende
(Dachrinnenbereich) den vorgebohrten Alwo® Profilabschluss (siehe Abb. 15) befestigen.
Dies sollte mit Blindnieten erfolgen. Die im Winkel vorhandenen Lécher kdnnen als
Bohrschablone dienen.

Die Verglasung ist gegen ein Abrutschen durch ihr Eigengewicht gesichert, da die Platten
nun unten einen Fixpunkt haben.

Die Langenausdehnung der Stegplatten wirkt sich nur am oberen Plattenrand aus und
muss dort durch entsprechendes Dehnungsspiel (siehe Seite 7) aufgefangen werden.
Durch die spezielle Form des Alwo® Profilabschlusses ist das Ablaufen von eventuell in
die Profile eingedrungenem Wasser gewahrleistet.

Geben Sie bei der Bestellung die richtige Type an, die sich aus der Verlegung mit oder ohne
Alwo® Klemmdeckel (siehe Seite 15) ergibt.

Querpfettendichtung

Am FuBpunkt der Unterkonstruktion im Bereich der Dachrinne sollten Sie nun zwischen
den Verlegeprofilen eine entsprechende Alwo® Querpfettendichtung anbringen (siehe
Abb. 17). Sie erreichen hierdurch die notwendige Zugluftdichtigkeit beim Bau eines
Wintergartens.

Die Stegplatten kénnen nun in die Alwo® Profile eingelegt werden. Die Befestigung durch
das Profiloberteil erfolgt gemaB den Hinweisen auf Seite 14.



Alwo® Oberprofilsystem

Wir empfehlen diese Verlegeform vorrangig bei Metallunterkonstruktionen. Beim

Alwo® Oberprofilsystem (siehe Abb. 18) wird das untere Auflager fir die Verglasung
durch ein coextrudiertes Weichgummiprofilband dargestellt.

Das Weichgummiprofiloand wird mittig (durch Montageklebung gehalten) aufgebracht.
Am unteren Ende (Dachrinnenbereich) unbedingt Alwo® Profilabschluss (Art. 9060 bzw.
9061) am Alu-Oberprofil befestigen.

Montagehinweise filr alle Alwo® Profile:

Vor dem Einlegen der Platte in die Verlegeprofile sollten Sie sich noch einmal von der
notwendigen Ausdehnungsmdglichkeit Giberzeugen (siehe Abb. 23/24):

Rastermal = Plattenbreite + 25 mm oder

Plattenbreite = Rastermal - 25 mm

Um die angegebene Brandeigenschaft (z. B. DIN 4102/B2) zu erhalten, missen die

Stimseiten der Stegplatten mit geeigneten Alu-Abschlussprofilen versehen werden.

Die fertig zugeschnittenen Stegplatten werden im unteren Bereich vom Transportschutz

befreit und dann an beiden Enden mit den geeigneten U-Tropfabschlussprofilen

(siehe Abb. 19) verschlossen. Nur so kann Kondenswasser am unteren Plattenende

austreten und Algen- und Mooshildung in den Plattenhohlkammern vermieden werden.

Ubergang Stegplatte/Alu-Abschlussprofil mt Silikon versiegeln (siehe Abb. 19).

Hierbei gilt folgende Grundregel:

a) Die obere Stirnseite der Stegplatten muss so dicht wie maglich verschlossen werden,
d.h. der werkseitige Transportschutz (Noppenprofil oder Folie) kann unter dem
Tropfabschlussprofil verbleiben.

b) Die untere Stirnseite darf nur so dicht verschlossen werden, dass Kondenswasser
noch ablaufen bzw. verdunsten kann. Wir empfehlen zusatzlich Anti-Dustband
(siehe Abb. 20). Hier muss vorher der Transportschutz unbedingt entfernt werden.

¢) Zusdtzlich sollte das traufseitige Kombiabschlussprofil mit mindestens einer
Ablaufhohrung am tiefsten Punkt versehen sein, damit mdgliches Kondensat
abflieBen kann.

Hinweis:

Um bei den Stegplatten mit C-Oberflachenstruktur Schmutzansatz zu vermeiden, sollten
die Abschlussprofile so angebracht werden, dass die glatte Plattenseite nach auBen
verlegt werden kann.
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* (Geeignet vorrangig fir
Metallkonstruktionen
* Montagehinweise beachten

Abb. 18

Geeignetes
Silikon

(z.B. Plexisil

HPPS)

Abb. 19

Abb. 20
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Alwo® Komplett-
und Oberprofilsystem

Befestigung der Profiloberteile

a)

Abb. 21 b)

¢ Bohrabstand: max. 30 cm

Abb. 22

Beim Komplettsystem wird das Sprossenoberprofil nun von lhnen in der daftir
vorgesehenen Bohrnut mit Durchgangsbohrungen versehen. Der Abstand der
Bohrungen (@ 7 mm) darf nicht mehr als maximal 30 cm betragen (siehe Abb. 21). Um
einen optimalen Profilkontakt zu erreichen, ist eventuell ein Entgraten der Bohrlécher
vorzunehmen (entfallt bei Oberprofilsystemen und vorgelochten Profilen).

Fligen Sie nun das Sprossenoberprofil mit dem entsprechenden Sprossenunterprofil
zusammen (siehe Abb. 23) und verbinden beide mit der fiir das System vorgesehenen
Edelstahlschraube (siehe Abb. 22).

Bei Oberprofilsystemen wird das Aluprofil auf die Verglasung bzw. das Weichgummi-
profilband aufgelegt. Durch die bereits vorher angebrachten Durchgangsbohrungen
wird durch das untere Weichgummiband in die Unterkonstruktion vorgebohrt

(ca. @ 5 mm) und mit geeigneten Edelstahischrauben (siehe Alwo® Lieferprogramm)
das gesamte System auf der Unterkonstruktion befestigt (siehe Abb. 24).

Hierbei zentriert die im Weichgummiband vorgesehene Bohrrille den Bohrer bzw.

die Schrauben. Die Schrauben diirfen nicht tiberdreht werden; deshalb nicht mit
Schlagschraubern arbeiten. Es diirfen nur die zum System gehérenden Klemmschrauben
verwendet werden, da sonst die AusreiBfestigkeit nicht gewahrleistet ist.

Fir die einfache Verschraubung empfehlen wir SB 196, Spezialsteckschlissel 3/8”

far Alwo® Schrauben!

Bei Dachverglasungen luft das Profilsystem unter das obere Wandanschlussblech
(siehe Seite 15, Abb. 25).

Komplettsystem

T 1

}---'~f!'vr | LA
' }(—=— Plattenbreite  —

RastermaB =

plus 25 mm

Oberprofilsystem

RastermaB =
Plattenbreite

plus 25 mm

v

Abb. 23 Abb. 24
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Wandanschluss | |
Um die notwendige Abdichtung der Konstruktion zur Hauswand zu erreichen, ist ein
Wandanschlussprofil (Art.-Nr. 35173) zu verwenden. Vorher in der vorgesehenen
Bohrnut ca. alle 50 cm Durchgangsbohrungen setzen und mit Edelstahlschrauben
(Spenglerschrauben) befestigen.

Je nach Bauuntergrund sind Spezialdiibel zu verwenden.

Der zur Verglasung weisende Teil des Wandanschlussprofils ist werkseitig mit einer
coextrudierten Weichgummilippe versehen, die fur Dachneigungen bis max. 15°

optimale Dichtigkeit gewahrleistet. Fir groBere Dachneigungen bis 45° ist bauseits 4 A
die Alwo® Spezialdichtung (Art. Nr. 671) einzuziehen. B Abb. 25

Die Dichtungen sind an den Deckleisten der Klemmprofile (Art.-Nr. 8202) auszuklinken —

siehe hierzu Abb. 26 (Einschneiden mit einem scharfen Werkzeug). ¢ Notwendige Abdichtung zur Hauswand
Der Alwo® Klemmdeckel (Art.-Nr. 8201) stoBt hierbei vor die Weichgummilippe des ist nur mit Wandanschlussprofil
Wandanschlussprofils (siehe Abb. 27). gewahrleistet

Der Wandanschluss kann nun noch mit den hierflr vorgesehenen Seitenteilen versehen ® Nur geeignete Silikonkautschuke zum
werden (Set zu 2 Stiick inkl. Schrauben) — siehe hierzu Abb. 28. Abdichten verwenden

Als optische Abrundung der Verlegesysteme kénnen Sie noch zusétzlich

den Alwo® Klemmdeckel (Art.-Nr. 8201) aufklipsen (siehe Abb. 28).
Die zu verlegende Lange ergibt sich aus dem Abstand:
e Alwo® Profilabschluss im Traufbereich und Beginn des
\
V Y

Alwo® Wandanschlusses (Art.-Nr. 35173)

e hier eventuell zusatzlich Weichgummilippe ausklinken.

Abb. 28
Abdichtung
AbschlieBend sollte der Wandanschluss zur Hauswand hin abgedichtet werden
(siehe Abb. 29). Ein geeignetes Silikon, das ohne Primer haftet, ist z. B. Plexisil HPPS
Silikon-Dichtstoff (siehe Abb. 30).
Muss an StoBstellen und Ecken von Verlegeprofilen zusatzlich abgedichtet werden, dirfen
dazu nur vertrdgliche Dichtmassen, z. B. geeignetes Silikon, verwendet werden (s. oben).
Deren Dampfe dirfen nicht in die Plattenhohlkammern gelangen (wegen Rissbildungs-
gefahr!). Silikonkautschuk darf an den Platten selbst nur fiir die Versiegelung des oberen
Schenkels des Abschlussprofils am unteren Plattenende eingesetzt werden (siehe Seite 13,
Abb. 19). Dabei nicht dessen seitliche Beliftungséffnungen verschlieBen!
Wenn Sie fur den Wasserablauf eine Dachrinne vorsehen, missen Sie darauf achten, dass
sie so angebracht ist, dass die Plattenenden (Algenbildung) nicht ,im Wasser stehen®.

Abb. 26

Abb. 30



