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Terrassentraume
werden wahr

Was kann es Schoneres geben, als an einem sonnigen Sonntagmorgen
auf der eigenen Terrasse zu frihsttucken? Oder abends mit guten Freunden
unter dem schitzenden Terrassendach ein Glas Wein zu trinken? Oder
seinen Kindern zuzuschauen, wie sie auf der Terrasse frohlich spielen?

Von alldem kénnen Sie traumen oder es mit unserem Programm flr den

Terrassenbau Wirklichkeit werden lassen.

Mit unseren hochwertigen Produkten far den Bau von Terrassendachern
kénnen Sie jede gewlnschte Losung einfach und kostengunstig realisieren.
In kiirzester Zeit schaffen Sie fur sich und lhre Familie den idealen Raum

zum Entspannen und GenieBen.

Ubrigens: Steg- und Wellplatten sind vielseitig einsetzbar und empfehlen
sich mit ihren guten Eigenschaften fur viele Einsatzbereiche rund um Haus
und Garten, z. B. Carports, Gewachshauser, Vordacher, Wintergarten und

auch fur den gewerblichen Einsatz, z. B. als Hallenverglasung.

lhr Fachbetrieb berat Sie gern!
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Kleine

Kunststoffkunde

Acryl (PMMA)

Acryl ist der klarste und optisch brillanteste Kunststoff mit
bester Haltbarkeit und Steifheit. Spezielle Zuséatze sorgen
fir bestimmte Materialeigenschaften. So gibt es zum Beispiel

Acrylsorten, die besonders schlagzéah oder hitzeabweisend sind.

In unserem Programm finden Sie ausschlieBlich Acryl der
bekannten Marke PLEXIGLAS®.

Polycarbonat (PC)

Bei Polycarbonat handelt es sich um einen sehr zahen,
transparenten Kunststoff, der trotz geringer Materialstarke
enorm bruchsicher und hagelfest ist. PC zeichnet sich auch
durch das breite Temperaturspektrum (-~ 90 bis +100 °C) aus,
in dem es verwendet werden kann. Wir fihren die bekannten
PC-Marken Makrolon® und LEXAN™ als Stegplatten sowie
Marlon CS Longlife/Crystalight Wellplatten.

Polyvinylchlorid (PVC)

PVC ist einer der dltesten Kunststoffe. Platten und Paneele

aus PVC sind duBerst robust, preiswert und problemlos

zu verarbeiten. Allerdings kann die natirliche UV-Strahlung

ihre Haltbarkeit im Laufe der Jahre beeintrachtigen. Daher
bieten wir lhnen ausschlieBlich UV-stabilisierte PVC-Wellplatten.
Unser Markenprodukt owolux® ist schwer entflammbar
entsprechend der DIN 4102, B1.

Polyester (GFK)

Dieses glasfaserverstarkte Verbundmaterial hat sich seit Jahr-
zehnten beim Bau von Bedachungen und Wandverkleidungen
bewahrt. Polyester ist nahezu unverwistlich, kann allerdings
durch den Glasfasereinsatz nicht in glasklarer Ausfuhrung
angeboten werden. Bei uns bekommen Sie Wellplatten- und
Wellbahnen aus glasfaserverstarktem Polyester.
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Clevere Losungen
far viele Anwendungen

Unser Wellplattenprogramm bietet Ihnen viele Méglichkeiten,
Ihren Terrassentraum schnell und kostengunstig zu verwirklichen.
Wahlen Sie die Eigenschaft, die Ihnen am besten geféllt: zum
Beispiel mehr Lichtdurchldssigkeit, einen besonders wirksamen
Hitzeschutz oder eine extra hohe Stabilitat. Mit lhrer Entscheidung
liegen Sie auf jeden Fall richtig.

PLEXIGLAS® Resist WP
3 mm starke, farblose Acrylplatte (PMMA) fiir besonders licht-
durchlssige Uberdachungen. 30 Jahre Garantie* auf Lichtdurch-
lassigkeit und gegen sichtbare Vergilbung (farblose Platten).
Wahlweise mit strukturierter Unterseite (C-Struktur oder Wabe)
zum Schutz vor Blendung.
* Schlagzdh und robust
* Unubertroffen witterungsbesténdig und langlebig
* Extra brillant
* Dauerhaft transparent
* Sehr hagelfest — mit 30 Jahren Hagelgarantie*

(1 Joule - fiir 3 mm WP)

PLEXIGLAS® Resist WP/TP 1,8 mm

Die preiswerte Alternative in 1,8 mm Dicke, erhéltlich als

Rund- oder Trapezprofil.

e Sehr transparent mit 30 Jahren Garantie* auf
Lichtdurchladssigkeit und gegen sichtbare Vergilbung

* Witterungsbestandig

* 10 Jahre Hagelgarantie* (1 Joule)

PLEXIGLAS.

PLEXIGLAS® Heatstop

3 mm starke Acrylplatte (PMMA) mit eingebautem Hitzeschutz.
Reflektiert die Sonneneinstrahlung und reduziert die Aufheizung
unter der Uberdachung deutlich. Lichtdurchlassigkeit und Steifig-
keit werden fur 10 Jahre garantiert.*

* Eingebauter Hitzeschutz

* Hohe Langlebigkeit

* Unempfindlich gegen UV-Strahlen

* Sehr hagelfest — mit 30 Jahren Hagelgarantie* (1 Joule)

WP 76/18 Rund

76 J_‘IB

WP 76/18 Trapez
L 18

WP 130/30 Rund

130 _i_go

T
WP 177/51 Rund
177 r(—~ 51
-

@ Garantie gegen Hagelschaden* @ Garantie gegen Hagelschaden* @ Garantie gegen Vergilbung (farblose Platten)*

* Herstellergarantien gem. der giltigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschdden muss der Nachweis (iber die jeweiligen Wetterverhaltnisse der Region
durch den Kunden Gber den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich HagelkorngréBe und Fallgeschwindigkeit.
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PLEXIGLAS® Resist €3) €

Acryl, 3 mm

F B GEmmme - | i e | r = F y"’
WP 76/18 Rund WP 76/18 Rund WP 76/18 Rund WP 76/18 Rund WP 76/18 Rund WP 130/30 Rund WP 177/51 Rund
farblos glatt farblos C-Struktur farblos Wabenstruktur ~ braun C-Struktur braun Wabenstruktur farblos glatt farblos glatt

ca. 92 % lichtdurchlassig ca.92% lichtdurchlassig ca.92% lichtdurchldssig  ca. 75% lichtdurchlassig ca.55 % lichtdurchlassig ca.92 % lichtdurchldssig ca.92% lichtdurchlassig

PLEXIGLAS® Resist €) €3 PLEXIGLAS® Heatstop ()
Acryl, 1,8 mm Acryl, 3 mm
—_—  —
WP 76/18 Rund WP 76/18 Trapez WP 76/18 Rund
farblos glatt farblos glatt Cool Blue
ca. 92 % lichtdurchldssig ca. 92 % lichtdurchlassig ca. 22 % lichtdurchlassig

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet unter: www.thyssenkrupp-plastics.de
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FUr jede Anforderung
das richtige Material

Marlon CS Longlife

Starke und strapazierfahige Wellplatte aus Polycarbonat mit

einseitigem UV-Schutz. Robust und langlebig, dabei leicht

und einfach zu handhaben. Ausgezeichnetes Brandverhalten

gemaB EN 13501-1: B-s1, d0.

* Hohe Schlagzahigkeit und Bruchsicherheit

* Witterungsbesténdig und langlebig

* Hohe Lichtdurchlassigkeit

* 10 Jahre Garantie* auf Witterungs- und Hagelbesténdigkeit
(40 mm Hagelkornsimulation, 1 Joule)

Marlon CS Crystalight
Besonders schlagzéh und hagelbestandig mit Garantie.
Die Wabenstruktur auf der Unterseite streut das Licht und
sorgt fUr eine blendfreie Ausleuchtung.
* Besonders schlagzah und witterungsbestandig
* Leichte Verarbeitung
* Ausgezeichnetes Brandverhalten
gemaB EN 13501-1: B-s1, dO.
e Einseitiger UV-Schutz
* 10 Jahre Garantie* auf Witterungs- und Hagelbesténdigkeit
(40 mm Hagelkornsimulation, 1 Joule)

owolux®

Bewahrte, preiswerte Losung fur transparente
Uberdachungen: farblose Wellplatten aus Hart-PVC.
* Transparent

* UV-stabil

 Schwer entflammbar

GFK Sinus-Welle

Seit Jahrzehnten bewahrtes, lichtdurchldssiges Uberdachungs-
material aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK). Besonders
preiswert und vielféltig einsetzbar. Als Platten oder Rollenware
bis zu 30 m.

e Einfach zu verarbeiten

* Rollenware: 30 m Flache ohne StoB

* Lange haltbar

@ Garantie gegen Hagelschaden*

WP 76/18 Rund

76 _lis

WP 76/16 Trapez

WP 130/30 Rund

130 _EO

T
WP 177/51 Rund
177 51
T

* Herstellergarantien gem. der giltigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschdden muss der Nachweis tiber die jeweiligen Wetterverhaltnisse
der Region durch den Kunden uber den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich HagelkorngréBe und Fallgeschwindigkeit.
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Marlon CS Longlife €)
Polycarbonat, 0,8 mm Polycarbonat, 1 mm

— ;’r"m Y

WP 76/18 Rund WP 76/18 Rund WP 76/16 Trapez WP 76/16 Trapez WP 177/51 Rund
farblos glatt braun glatt farblos glatt braun glatt farblos glatt
ca. 88% lichtdurchldssig ca.32% lichtdurchlassig ca.88% lichtdurchldssig ca.32% lichtdurchldssig ca.88% lichtdurchlassig

Marlon CS Crystalight @
Polycarbonat, 2,8 mm NEU

WP 76/18 Rund WP 76/18 Rund WP 76/18 Rund
farblos Wabe braun Wabe grau-transparent Wabe
ca.70% lichtdurchldssig ca.56% lichtdurchlassig ca.68% lichtdurchlassig

owolux® GFK Sinus-Welle
PVC glasfaserverstarktes Polyester
-" L4 7_( W
;
WP 76/18 Rund WP 76/18 Trapez WP 130/30 Rund WP 177/51 Rund WP 130/30 oder Wellbahnen 76/18
farblos glatt farblos glatt farblos glatt farblos glatt 177/51 Rund, natur Rund, natur

ca. 66 % lichtdurchlassig ca. 66 % lichtdurchlassig ca.66 % lichtdurchldssig ca. 66 % lichtdurchldssig ca.80% lichtdurchlassig ca.80% lichtdurchldssig

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet unter: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Zubehor

Befestigungskomplettsets

r".\ Befestigungstechnik SB 6071

e 7 fur Wellplatten aus PLEXIGLAS®
= “Mm  pestehend aus: Fassadenbauschrauben V2A,
T Alu-Kalotten 76/18 Rund mit EPDM-Dichtung

4 3 Befestigungstechnik SB 616/615
/? fur Wellplatten aus Acrylglas (bis 1,8 mm), PVC, PC und GFK,
bestehend aus: Spenglerschrauben Edelstahl mit montierter Dichtungsscheibe
Abstandhalter (K 84) mit Ose rund

Fir die fachgerechte Verlegung ﬁ. Befestigungstechnik SB 6070

",.- fur Trapezplatten aus PVC, PC und GFK
- ﬁ bestehend aus: Spenglerschrauben V2A mit 16 mm Dichtscheibe
Alu-Kalotten 76/18 Trapez mit EPDM-Dichtung

Passend zu jeder Wellplatte bieten wir
Ihnen praktische Komplettsets mit allen
Schrauben, Dichtungen und Abstand- e DSH Befestigungsset

haltern. Bei groBerem Bedarf oder fir LS, e ——— EPDM-Dichtung

Reparaturzwecke finden Sie auch Befes- . L und Distanzspreizhiilse
tigungseinzelteile sowie Zubehor fiir fir 18 mm hohe Well-/Trapezplatten bis max. 2 mm Starke

spezielle Anwendungen. Abgerundet wird

Befestigungseinzelteile
unser Programm durch passende Form- gung

PID Spezialschrauben

teile und unser Dachrinnenprogramm. ‘

Alle Zubehorteile sind auf die Materialien k »\* Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung zur Befestigung von PLEXIGLAS® Platten
. . . S : passende Abdeckkappen erhéltlich

abgestimmt und haben sich schon seit

vielen Jahren erfolgreich im Einsatz Abstandhalter

bewdhrt. Das gibt Ihnen Sicherheit und

.. far GFK-, PC- und PVC-Wellplatten
lange Freude an der Uberdachung. erhaltlich far Profile: 76/18 Rund, 76/16 Trapez und 76/18 Trapez,
130/30 Rund, 177/51 Rund

Kalotten

aus Aluminium vertraglich mit PLEXIGLAS® und PC, mit EPDM-Dichtung
erhaltlich fr Profile: 76/18 Rund, 76/16 Trapez und 76/18 Trapez,
130/30 Rund, 177/51 Rund

alwo® Spezialschrauben

aus Edelstahl SW 3/8*
mit Dichtscheibe 16 mm

alwo® Reinaluminium-Klebeband

schwer entflammbar nach DIN 4102, B1
vertraglich mit PLEXIGLAS®, Makrolon®, Marlon CS
und allen anderen Kunststoffen in diesem Prospekt

Schaumstoffprofilleiste

dichtet ab und verhindert Knackgerausche,
erhéltlich far Profile 76/18 Rund, 76/18 Trapez
130/30 Rund, 177/51 Rund

HSS-Kegelbohrer, HSS Stufenbohrer

\ . fir problemloses Bohren von Profilplatten
Befestigungstechnik SB 196
\ Spezialsteckschlussel 3/8" fur
alwo® Spezialschrauben

Das komplette Zubehdrsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Zubehor

Befestigungseinzelteile

Rohrhaken M 6
E : zur Befestigung von Wellplatten auf Rohrkonstruktionen,

mit verzinkter Sechskant-Mutter, passend fiir das Profil 76/18

[-Haken M 6

zur Befestigung von Wellplatten auf Vierkant-Rohren,
! mit verzinkten Sechskant-Muttern, passend fiir das Profil 76/18

Rohling M 6

zum Selbstbiegen von Haken

Kombidichtungen aus Kunststoff

%’ l!l passend fiir Rohrhaken, L-Haken und Rohlinge fiir
e verschiedene Einsatzbereiche

Formteile
u‘. & y Wellfirsthaube aus Acryl

schlagzéh, fir Dachneigung 30-45 Grad
erhaltlich fir PLEXIGLAS® Wellplatten
Profile 76/18 Rund, 76/18 Trapez

Maueranschluss aus Acryl

schlagzah, fir Dachneigung 5-25 Grad
erhltlich fir PLEXIGLAS®

Profile 76/18 Rund, 76/18 Trapez
Maueranschluss fiir owolux® aus PVC erhaltlich

Dachrinnensysteme
alwo® Alu-Dachrinne

Rinne und Zubehdr aus Aluminium, Fallrohr aus PVC

Einfache Montage, die Verbindungen werden einfach gesteckt.

Hohe Langlebigkeit ohne Rost oder Korrosion, formstabil und wartungsfrei.
Fir Well- und Stegplatten-Dacher bis 51 m? Dachgrundflache.

In weiB, anthrazit-grau und pressblank.

P -+ owolux® PVC-Dachrinne

[ A Rinne, Fallrohr und Zubehdr aus PVC

\ E Einfache und schnelle Montage: sicher geklebt oder gesteckt.
Schlagfest und belastbar, temperatur-, witterungs- und UV-besténdig.
Fir Well- und Stegplatten-Dacher bis 51 m? Dachgrundflache.
In weiB und anthrazit-grau.

Das komplette Zubehdrsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de



(1) Wellplatten
Sie haben die Wahl zwischen verschiede-

nen Wellplatten mit unterschiedlichen
Eigenschaften, Farbungen und Strukturen.

@ Befestigung
mit Spezialschrauben und Kalotten bei

PLEXIGLAS® Resist 3 mm und Heatstop
sowie Marlon CS Crystalight; mit Abstand-
haltern (SB 616/615), Schaumstoffprofil-
leisten oder DSH Befestigungsset bei
anderen Wellplattensorten.

@ Reinaluminium-Klebeband
reflektiert die Sonneneinstrahlung und
schitzt so vor Hitzestau.

@ Schaumstoffprofilleisten
vermindern die Gerduschibertragung
und koénnen die Abstandhalter ersetzen.

@ Formteile
aus Acryl oder PVC sorgen fiir optimale
Wandanschliisse und formschéne Firste.

@ Dachrinne

Die runde owolux® aus Hart-PVC oder
die eckige alwo® aus Aluminium. Fir die
zuverlassige Entwasserung hochwertiger
Uberdachungen. Beide iiberzeugend in
Qualitat und Funktion.

www.thyssenkrupp-plastics.de
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Montage

In wenigen Schritten zum Ziel

Wellplatten werden grundsétzlich — dhnlich wie Dachziegel -
Uberdeckend verlegt: horizontal entgegen der Hauptwindrichtung
und vertikal von unten (der Traufe) nach oben (zum First).

Zum Begehen der verlegten Platten sind tragféhige Bohlen zu
verwenden. Platten mit Oberflachenstruktur werden mit der Struk-
turseite nach unten verlegt. Aufgrund der Warmeausdehnung von
Kunststoff und der punktweisen Befestigung ist die Plattenldnge
auf 4 m beschrankt. Bei Dachlangen Uber 4 m sind mehrere
Platten (iberdeckend zu verlegen (siehe Tabellen Uberlappung).

@ Unterkonstruktion

Wellplatten werden auf statisch tragenden Unterstutzungen
(Pfetten) verlegt, die quer zur Gefalle- bzw. Wasserlaufrichtung
liegen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pfetten darf -
abhdngig vom Plattenprofil — ein bestimmtes vorgeschriebenes
Maf nicht Gberschreiten (siehe Tabelle Pfettenabstande).

Die Dachneigung sollte mindestens 5° (= 9 cm/m), besser

10° (= 18 cm/m) betragen, damit der Schmutz vom Regen gut
abgespult werden kann. Achten Sie darauf, dass der Anstrich

der Unterkonstruktion vor dem Verlegen der Wellplatten gut
abgetrocknet ist. Die der Wellplatte zugewandte Oberfldche muss
entweder weif3 gestrichen (hochwertige AuBen-Dispersionsfarbe)
oder hell reflektierend angelegt (alwo® Reinaluminium-Klebeband)
sein, um einem mdglichen Hitzestau durch Sonneneinstrahlung
vorzubeugen.

Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen
und intensiven Sonnenperioden zu einer Beeintréchtigung des
Plattenmaterials kommen. Solche Beeintrachtigungen sind nicht
Bestandteil der Produktgarantien.

@ Bearbeiten der Platten

Fir das Zuschneiden von Wellplatten verwenden Sie am besten
eine hochtourige Hand-Kreissage, die mit einem fir diese Zwecke
geeigneten Sdgeblatt bestlickt ist. Die Bohrungen inklusive
ausreichendem Dehnungsspiel erfolgen mit Hilfe eines Kegel-
oder Stufenbohrers (fir Profil 130/30, 177/51), der verschiedene
Bohrdurchmesser erméglicht. Uberdeckende Platten werden
zusammengebohrt (siehe Tabelle Bohrungen).

@ Befestigen der Platten

Bei D&chern sind die Befestigungen immer an die Wellen-
berge zu setzen. Wellplatten der Sorten PLEXIGLAS® Resist/
Heatstop 3 mm und Marlon CS Crystalight werden mit Hilfe
von Spezialschrauben und Kalotten befestigt. Fur die anderen
Plattenvarianten benétigen Sie zusatzlich Abstandhalter, die
fUr die ndtige Festigkeit sorgen.

Zur Befestigung der Wellplatten auf Rohrpfetten eignen sich
handelsiibliche Hakenschrauben mit Gewinde und Mutter, die
durch spezielle Dichtkappen erganzt werden.

Optional kdnnen Schaumstoffprofilleisten eingesetzt werden.
Sie vermindern die Gerduschiibertragung und ersetzen die
Abstandhalter.

Bitte beachten Sie auch unsere Empfehlungen zur
Lagerhaltung auf Seite 43.
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Uberlappung und Absténde Bohrungen
Produkt 76/18 76/16-18 130/30 177/51 Produkt @ in mm Abstand
Rund Trapez Rund Rund
Seiten-Uberlappung (mindestens) in mm Bohrungen fur Verlegung mit Kalotten
PLEXIGLAS® 57 57 90 47 PLEXIGLAS® 76/18 13 2.+5.+9.+12. Wellenberg
Marlon CS Longlife 76 72 — 47 PLEXIGLAS® 130/30 13 2.+ 6. Wellenberg
Marlon CS Crystalight 57 — — — PLEXIGLAS® 177/51 13 1.+ 3.+ 5. Wellenberg
owolux® 64 50 90 47 Marlon CS Longlife 13 jeder 2. Wellenberg
GFK Sinus-Welle 64 — 90 47 Marlon CS Crystalight 13 2.+5.+9.+12. Wellenberg
owolux® 10 jeder 2. Wellenberg
Langs-Uberlappung (mind.) in mm bei Dachneigungen unter 17° GFK Sinus-Welle 10 jeder 2. Wellenberg
PLEXIGLAS® 200 200 200 200
Marlon CS Longlife 150 150 — 150
Marlon CS Crystalight 200 - — — Dachiiberstéande: PLEXIGLAS®: max. 300 mm
owolux® 150 150 150 150 Marlon CS Longlife, Marlon CS Crystalight,
e 150 — 150 150 owolux®, GFK Sinus-Welle: max. 150 mm
Pfetten

Maximale Pfettenabstande in mm*

PLEXIGLAS® 850 — 900 1.400
PR
P w0 we -
Marlon CS Longlife 700 750 — 900
Marlon CS Crystalight 900 — — —
owolux® 750 750 950 1.100
GFK Sinus-Welle 700 - 800 1.050 ©) Eine ausfiihrliche Verlege- und Montageanleitung fir

Wellplatten als Druckschrift finden Sie bei uns im Internet:
www.thyssenkrupp-plastics.de

* Schneelast von 75 kg/m?2 — weitere Werte siehe technische Datenblatter
der Hersteller.
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Terrassenbreite/mm Sparrenldnge/mm Terrassentiefe/mm Dachneigung/Grad
(Abweichung zum 90° Winkel)
oder und
Wellplatten Profil Unterkonstruktion: O Holz O Metall

O PLEXIGLAS® Resist, 3 mm

O 76/18 Rund
O 130/30 Rund

O 177/51 Rund

O farblos glatt

O farblos C-Struktur

O farblos Wabe

O braun C-Struktur
O braun Wabe

O PLEXIGLAS® Resist, 1,8 mm

O 76/18 Rund

O 76/18 Trapez

O farblos glatt

O PLEXIGLAS® Heatstop

O 76/18 Rund

O Cool Blue

O Marlon CS Longlife

O 76/18 Rund
O 177/51 Rund

O 76/16 Trapez

O farblos glatt

O braun glatt

O Marlon CS Crystalight

O 76/18 Rund

O farblos Wabe

O braun Wabe
O grau-transparent Wabe*

O owolux®

O 76/18 Rund
O 130/30 Rund

O 76/18 Trapez
O 177/51 Rund

O farblos glatt

O GFK Sinus-Welle

Lange mm Breite mm

O 76/18 Rund
O 130/30 Rund

Bestellnummer

O 177/51 Rund

Menge

Zuschnitt

Zubehor

Bestellnummer

Menge

Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach lhrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers

* Nur regional verfiigbar. Lieferméglichkeit bitte erfragen.

Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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[deal flr anspruchsvolle
Uberdachungen

Stegplatten sind die ideale Alternative zu
Glas: hoch transparent, extrem stabil, leicht
zu verarbeiten und dazu ca. 50 % leichter
als Glas. Wahlen Sie die fur lhre Zwecke am
besten geeignete Sorte in lhrer bevorzugten
Starke, Struktur und Farbe.

PLEXIGLAS® Resist

Die robusten Stegplatten aus speziell
verstarktem Acryl sind auBerordentlich
UV-bestandig mit 30 Jahren Garantie*
gegen Vergilbung (farblose Platten) —

fir dauerhaft schone Uberdachungen.
PLEXIGLAS® Resist Stegplatten sind hoch
transparent, extrem stabil und leicht zu
verarbeiten. Zwei Premium-Varianten

fur die verschiedenen Anforderungen:

Die Stegdoppelplatte (SDP) bietet mit

64 mm Stegabstand eine glasahnliche
Durchsicht und Transparenz. Mit ihrem
attraktiven Erscheinungsbild unterscheidet
sie sich deutlich von anderen Kunststoff-
Uberdachungen. Die einzigartige AntiAl-
genAusstattung reduziert den Reinigungs-
aufwand erheblich.

Die Stegftinffachplatte PLEXIGLAS®
Resist S5P bietet mit einem U-Wert von
1,5 beste Warmedammung und eignet
sich daher besonders gut flir geschlossene
Raume, wie z. B. Wintergarten.

PLEXIGLAS.

Die unubertroffenen Eigenschaften von

PLEXIGLAS® Resist:

* UnUbertroffen witterungsbesténdig und
langlebig

¢ Glasdhnliche Durchsicht/Transparenz
(SDP)

» Weniger Reinigungsaufwand durch
Schutz vor Veralgung (SDP)

* Gute Warmedammung (S5P)

e Sehr leicht zu verlegen, da viel leichter
als Glas

* Geringe Gerauschentwicklung bei Regen,
kein ,Trommeleffekt"

* 30 Jahre Garantie* gegen Vergilbung
und fir Lichtdurchlassigkeit (farblose
Platten)

* 10 Jahre Garantie* auf Hagelbesténdig-
keit

PLEXIGLAS® Resist SDP 16-32 NO DROP
ist die ideale Platte, wenn Markenqualitat
und gleichzeitig ein gunstiger Preis
gew(inscht sind. Die Stegdoppelplatte mit
32 mm Stegabstand bietet die bekannten
Eigenschaften von PLEXIGLAS® sowie eine
einseitige NO DROP-Beschichtung, die das
Regenwasser schnell abflieBen lasst, fur
klare Sicht. Mit 10 Jahren Hersteller-
garantie* auf Hagelbesténdigkeit und
30 Jahren Garantie* gegen Vergilbung.

PLEXIGLAS® Alltop

Acrylstegplatte mit maximaler Brillanz und

einer hoheren Transparenz als Glas. Die

NO DROP-Beschichtung lasst Regen- und

Kondenswasser auf beiden Oberflachen

und in den Kammern schnell und komplett

abflieBen und verhindert Tropfenbildung.

* Extra breite Stegabstande

* Besonders lichtdurchlassig

* Keine sichtbare Vergilbung

* UV-durchlassig fur bestes
Pflanzenwachstum

@ Garantie gegen Hagelschaden* @ Garantie gegen Vergilbung (farblose Platten)*

PLEXIGLAS® Heatstop

Ein eingebauter Hitzeschutz reflektiert die

Sonnenstrahlung und reduziert dadurch die

Aufheizung unter der Uberdachung um bis

zu 78 %. Die Stegdoppelplatte hat AntiAl-

genAusstattung fir weniger Reinigungs-

aufwand, die Stegflinffachplatte besitzt

eine einseitige NO DROP-Beschichtung.

* Mit eingebautem Hitzeschutz, daher ohne
Beschattungsanlage einsetzbar

 Hochst UV-bestandig und langlebig

* Bestens warmegedammt (S5P)

* AntiAlgen-Ausstattung (SDP)

SDP 16-64

16

| -~18 ~64

S5P 32-32

32

| ~20 | ~32 |

SDP 16-32

16

el ~32 |

* Herstellergarantien gem. der giltigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschdden muss der Nachweis (iber die jeweiligen Wetterverhaltnisse der Region
durch den Kunden Gber den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich HagelkorngréBe und Fallgeschwindigkeit.
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PLEXIGLAS® Resist €) €3

Acryl
\"\
\"\
AAA, SDP 16-64 AAA, SDP 16-64 AAA, SDP 16-64 S5P 32-32 S5P 32-32 SDP 16-32 NO-DROP
farblos glatt, weiB glatt Diffus D-Struktur farblos glatt weiB glatt farblos glatt

ca.86 % lichtdurchlassig ca. 74 % lichtdurchlassig ca.85% lichtdurchlassig ca.68% lichtdurchldssig ca.45% lichtdurchldssig ca.86 % lichtdurchléssig

PLEXIGLAS® Alitop €0) PLEXIGLAS® Heatstop €[1)
Acryl Acryl

F 7( .r-w

SDP 16-64 AAA, SDP 16-64 S5P 32-32
farblos glatt Cool Blue glatt Cool Blue glatt
ca.91% lichtdurchlassig ca.20% lichtdurchlassig ca. 18% lichtdurchlassig

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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FUr jede Herausforderung
der geeignete Schutz

Makrolon® multi UV
Extrem schlagzahe und hagelfeste Steg-
platte aus Polycarbonat mit einseitigem
UV-Schutz gegen Ausbleichen und Ver-
gilben. Auch in Regionen mit haufigen
Hagelschauern problemlos zu verwenden.
In vielen Plattenstarken und -formaten
lieferbar.
e Leicht und extrem stabil
* Schwer entflammbar B1
(6, 8, 10 mm Stegplatten)
* Besserer Warmeschutz durch mehrere
Luftkammern
 UV-Schutz-Vergitung

Makrolon® multi UV 2/16-30

Mit extra breitem Stegabstand fiir gute
Durchsicht. Bestechend durch die
glanzende Oberflache, tiberzeugend durch
exzellente Stabilitat und Traglast sowie
geringe Gerdauschentwicklung bei Regen.
Der beidseitige UV-Schutz bietet einen

makroLaon-
LEXAN™

hochwirksamen Witterungsschutz

mit 20 Jahren Garantie* auf Hagelschlag-

und Witterungsbestandigkeit (Hagelwider-

stand zertifiziert nach Schweizer VKF-Prif-

bestimmungen).

* Exzellente Stabilitat/Traglast

* Glanzende Oberflache

* Beidseitiger UV-Schutz

* Geringe Gerduschentwicklung

* 20 Jahre Garantie* auf Hagelschlag
und Witterungsbesténdigkeit

LEXAN™ THERMOCLEAR™

Universell einsetzbare Stegplatte in

mehrwandiger Bauart aus Polycarbonat.

Material und Bauweise sorgen fir Stabilitat

und warmeisolierende Wirkung. Mit beid-

seitigem UV-Schutz, der vor Vergilben und

Ausbleichen schitzt.

* Dauerhaft hochtransparent

e Sehr gute Witterungsbestandigkeit

* Einfache Bearbeitung

* Schwer entflammbar B1

* 10 Jahre Herstellergarantie* auf
Witterungsbestéandigkeit

|~6|

S5X 16-25

16

’
\
\/
\
£
\

SDP 16-30

16

1

\.

@ Garantie gegen Hagelschaden* @ Garantie gegen Hagelschaden* @ Garantie auf Witterungshestandigkeit®

* Herstellergarantien gem. der giltigen Garantiebedingungen der Hersteller. Bei Hagelschdden muss der Nachweis iiber die jeweiligen Wetterverhaltnisse der Region
durch den Kunden Giber den Deutschen Wetterdienst erbracht werden, insbesondere hinsichtlich HagelkorngréBe und Fallgeschwindigkeit.
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Makrolon® multi UV ) Makrolon® multi UV 2 €Z)
Polycarbonat
L ' !
SDP 6-8 SDP 8-10,5 S4P 10-6 S4P 10-6 S5X 16-25 SDP 16-30
farblos glatt farblos glatt farblos glatt weiB glatt farblos glatt farblos glatt

ca. 82 % lichtdurchlassig ca.81% lichtdurchlassig ca.68% lichtdurchlassig ca.61% lichtdurchldssig  ca. 70% lichtdurchlassig ca. 77 % lichtdurchlassig

LEXAN™ THERMOCLEAR™ @

Polycarbonat
y!f\r '-.'
e
S3P 16-20 S3P 16-20 S3P 16-20 S9X 25-20 S9X 25-20
klar glatt opal glatt bronze glatt klar glatt opal glatt

ca. 74 % lichtdurchlassig  ca. 63 % lichtdurchlassig ca.32% lichtdurchldssig ca.51% lichtdurchlassig ca. 44 % lichtdurchlassig

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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alwo® Profile
far die fachgerechte Verlegung

Stegplatten missen in Profilen verlegt
werden. Die Platten kénnen so ,arbeiten,
d. h. sich im Sommer ausdehnen und im
Winter zusammenziehen. Ein Dichtgummi
héalt die Platten und lasst kein Regenwasser
eindringen. alwo® Verlegesysteme sind

die perfekte Losung fir die sichere und
fachgerechte Verlegung von PLEXIGLAS®,
Makrolon® und LEXAN™ Stegplatten sowie
anderen ebenen Verglasungsmaterialien.
Das alwo® Oberprofilsystem und die alwo®
Thermosprosse sind auch firr Isolierglas und
andere Verglasungsmaterialien

geeignet. Die EPDM-Dichtungen sind fir
»Selbstreinigende” Glaser zertifiziert.

Fur alle Profilsysteme ist umfangreiches
Zubehor zur Komplettierung der Uber-
dachung verflgbar, z. B. Abschlussprofile,
Wandanschluss, Seitenblende.

@ alwo® Komplettsystem 16
Einfaches und sicheres System zur
Verlegung von 16 mm Stegplatten auf
Metall- oder Holzunterkonstruktionen
* Bestehend aus Aluminium-Ober-
und -Unterprofil
* Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile
* Profile weitgehend baufertig
* Profilbreite: 60 mm
* Profillangen: 2%, 2,5% 3*, 3,5, 4, 5, 6
und7m

* Kurzldngen 2 bis 3,5 m nur regional verfigbar.

@ alwo® Varioprofilsprosse

Preiswertes und einfaches System f(r 8,

10 oder 16 mm Stegplatten zur Verlegung

auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

* Bestehend aus Aluminium-Unterprofil

* Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile
und PVC-Klemmdeckel

* Profile weitgehend baufertig

* Profilbreite: 60 mm

e Profillangen: 2%, 2,5% 3% 3,5%, 4,5,6
und 7m

@ alwo® Oberprofilsystem

Sehr variables System flr Stegplatten,

Isolierglas und andere Verglasungs-

materialien zur Verlegung auf Metallunter-

konstruktionen

* Bestehend aus Aluminium-QOberprofil

¢ Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile,
Weichgummidichtband und ISO-Distanz-
profil

¢ Profilbreite: 60 mm

* Profillangen: 4, 5,6 und 7m

@ alwo® Thermosprosse

Thermisch getrenntes System fur Steg-

platten, Massivplatten und Isolierglas zur

Verlegung auf Metall- und Holzunterkon-

struktionen

* Bestehend aus Aluminium-Ober-
und -Unterprofil

e Inklusive hochwertiger Dichtungsprofile
sowie Thermo-PVC-Mittel- und Rand-
distanzsteg

* Profilbreite: 60 oder 80 mm

* Profillangen: 4, 5,6 und 7m

Die Eigenschaften und Vorteile von

alwo®Profilen:

* Garantiert korrosionsbestandig

* Materialvertraglichkeit mit Kunststoff
und Silikatglas garantiert

* Teilweise vorgebohrte Profile fur schnelle
und sichere Verlegung

* Profile teilweise mit Belliftungsebene
fUr eine trockene Unterkonstruktion

* Massive Klemmdeckel fir eine gute
Optik ohne Verzug

* Sichere Systeme mit jahrzehntelanger
Praxiserfahrung

* Umfangreiches Programm — fur jede
Anwendung eine professionelle Lésung

* Neu: Klemmdeckel, Abschlussprofile und
Wandanschluss aus Alu ab sofort auch in
Anthrazit-Grau.

* Spezialprofile zur Glasverlegung
verfugbar

* 10 Jahre Garantie bei systemgerechter
Verlegung

alwo® Wandanschluss

alwo® Seitenblende

NN\ \\\\\
Zeit O
sparen:

Terrrassendach online planen unter
dachopt.thyssenkrupp-plastics.de
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Das richtige Profil und Zubehor
zur Platte lhrer Wahl

alwo® alwo® alwo® alwo® alwo® Kombi-  alwo® Sogsicherung  Kunststoffkam-
Komplett- Varioprofil- Oberprofil- Thermo- Abschluss- Klemmdeckel ~ (ab2.100 mm  merprofil 16
system 16 sprosse system sprosse profil (nicht fir alwo®  Plattenbreite)  (bei Breiten-
Varioprofil) zuschnitt mit
Gurttiberstand
von > 15 mm)

PLEXIGLAS®

* Resist AAA, SDP
* Resist NO-DROP,
Spp ) () ° () (] ° ®
* Heatstop AAA, SDP
Dicke: 16 mm * Alltop SDP

* Resist S3P
F - Resist S5P

* Heatstop S5P

[ ] [ ] @ [ ]
Dicke: 32 r}\m
Makrolon®
* multi UV SDP 6
[ ] [ ] [ ] [ ]
Dicke: 6mm
* multi UV SDP 8
[ ] @ [ ] [ ] [ ]
* multi UV S4P 10
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
\._\‘
Dicke: 10 rhm
* multi UV 2 SDP
16-30
» multi UV S5X . . . . e .
LEXAN™ THERMOCLEAR™
*S3P
[ ] [ ) ® (9] [ ] [ ]
Dicke: 16 mm
P - SoX
e 0 5 j ° ® 5 8

Dicke: 25 mm
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Erganzendes Zubehor fiir alle Stegplatten

AntiDUST® tape

Fir die Stirnseiten der Stegplatten geméaB der Regel:
Oben so dicht wie méglich — unten so dicht wie nétig.
- geschlossenes Tape fir die obere Stirnseite

- Tape mit Filter fir die untere Stirnseite

Plexisil HPPS Silikon-Dichtstoff
vertraglich mit PLEXIGLAS® und Makrolon®/ LEXAN™

sdurefrei, neutralvernetzend, transparent, 310 ml
(wichtig zur Absiegelung der Kombi-Abschlussprofile)

alwo® Wandanschlussprofil

abgekantete Variante inkl. EPDM-Dichtungsprofil 30 mm,
coextrudiert weiB (AuBenseite),
weiB (RAL 9016), anthrazit-grau (RAL 7016), pressblank

alwo® Seitenblende

fur den optimalen seitlichen Abschluss, inkl. Anpressdichtung
weiB (RAL 9016), anthrazit-grau (RAL 7016), pressblank

alwo® Reinaluminium-Klebeband

schwer entflammbar nach DIN 4102, B1, vertréglich mit
PLEXIGLAS® und Makrolon®/LEXAN™

alwo® EPDM-Querpfettendichtung

coextrudiert, weiB mit Butylklebung als
Montagehilfe, Dicke min. 5/max. 22 mm

alwo® Alu-Dachrinne

in weiB (RAL 9016), anthrazit-grau (RAL 7016), pressblank

owolux® PVC-Dachrinne

in weiB und anthrazit-grau (RAL 7016)
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Uberblick

@ Stegplatten
wahlweise aus Acryl (PLEXIGLAS®) oder

Polycarbonat (Makrolon® und LEXAN™) in
vielen unterschiedlichen Ausfuhrungen fiir
jeden Bedarf.

@ alwo® Verlegesysteme

in diversen Ausflhrungen als Mittel- und
Randsysteme zur Befestigung der Steg-
platten mit Ober- und Unterprofilen,
Gummidichtungen, Distanzstegen und
Spezialschrauben.

@ alwo® Klemmdeckel

als Profilabdeckung und optische
Abrundung des Systems in weiB,
anthrazit-grau oder pressblank.

@ alwo® Kombiabschlussprofil

zur Anbringung an den offenen Seiten

der Stegplatten. In Kombination mit dem
AntiDUST® Band verhindert es Algen- und
Mooshildung in den Hohlkammern. Das
geschlossene Band wird oben eingesetzt
und verhindert das Eindringen von Staub
und Insekten. Das offene AntiDUST® Band
wird unten eingesetzt und ermdglicht den
Austritt von Kondenswasser. Die Ubergénge
zu den Stegplatten werden mit Plexisil
Spezialsilikon versiegelt.

@ alwo® Profilabschluss

muss vor der Befestigung auf die trauf-
seitigen Enden der Unterprofile geschraubt
oder genietet werden.

@ alwo®Wandanschlussprofil

mit passenden Seitenblenden. Gewahr-
leistet den sauberen Anschluss zur
Hauswand und ist mit einem Streifen
Silikon abzudichten. Fir Firste bis

45° Dachneigung gibt es ein spezielles
First-Profil.

@ Reinaluminium-Klebeband
reflektiert die Sonneneinstrahlung und
schitzt so vor Hitzestau.

Kammerprofil

aus Hart-PVC zur Stabilisierung von
aufgeschnittenen Hohlkammern.
Wird benétigt bei Platten mit 64 mm
Stegabstand.

@ alwo® Querpfettendichtung

zur Montage am FuBpunkt der Unterkon-
struktion zwischen den Verlegeprofilen.
Verhindert Zugluft insbesondere bei
geschlossenen Wintergarten.

Dachrinne

Die runde owolux® aus Hart-PVC oder
die eckige alwo® aus Aluminium. Fir die
zuverlassige Entwasserung hochwertiger
Uberdachungen. Beide iberzeugend in
Qualitat und Funktion.
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Montage

So halt sich lhre Arbeit im Rahmen

Stegplatten aus PLEXIGLAS® dirfen weder gebohrt noch ver-
schraubt werden. Fur ihre einfache und sichere Verlegung eignen
sich am besten unsere alwo® Verlegesysteme. Das gilt auch fiir
Stegplatten aus Makrolon®und LEXAN™, die allerdings bei Breiten
ab 1.230 mm zusétzlich gegen Windsog punktuell befestigt werden
sollten. Basis aller alwo® Systeme sind spezielle, mit Gummidich-
tungen versehene Profile, in denen die eingefligten Platten ,arbei-
ten® kénnen, sodass Spannungen und Risse vermieden werden.
Eventuell auftretendes Kondenswasser wird bei den Profilen tber
die in den Querschnitten integrierten Kanéle abgeleitet. Passende
Klemmdeckel in den Farben weiB3, pressblank oder anthrazit-grau
runden das System optisch ab.

@ Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert und ver-
windungsfrei sein. Im Zweifelsfall sollte eine Statik erstellt werden.
Der Abstand zwischen zwei Sparren (Mitte zu Mitte) muss der
Plattenbreite zuzliglich 25 mm entsprechen. Die Mindestdach-
neigung von 5° (= 9 cm/m) ist einzuhalten.

AuBerdem empfehlen wir, die Oberseite der Unterkonstruktion mit
reflektierendem alwo® Reinaluminium-Klebeband zu versehen, um
einem maglichen Hitzestau durch Sonneneinstrahlung vorzubeugen.
Fir die Abstande der Unterstutzung quer zur Stegrichtung (Pfetten)
gelten die in der Tabelle aufgefiihrten Werte (rechts), bei ange-
nommener Schneelast von 75 kg/m2. Stegplatten miissen bei der
Verlegung rundum vierseitig vollflachig aufliegen.

Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen
und intensiven Sonnenperioden zu einer Beeintrachtigung des
Plattenmaterials kommen. Solche Beeintrachtigungen sind nicht
Bestandteil der Produktgarantien. Wir empfehlen daher Uberdach-
beschattungen.

@ Vorbereitung der Platten

Vor der Montage mussen die Unterprofile mit Bohrléchern

(@ 5 mm) im Abstand von je 500 mm versehen werden. Die fertig
zugeschnittenen Stegplatten werden an den offenen Seiten vom
Transportschutz befreit, mit AntiDUST® Bandern versehen und mit
U-Tropf-Abschlussprofilen verschlossen. Dabei wird fiir die untere
Stirnseite das AntiDUST® tape mit Filter genutzt und die obere
Stirnseite mit dem geschlossenen AntiDUST® tape verschlossen.
Diese Kombination verhindert Algen- und Moosbildung in den
Hohlkammern und ermdéglicht gleichzeitig den Austritt von
Kondenswasser.* Auf der Oberseite sind die Ubergange zwischen
der Stegplatte mit dem aufgebrachten AntiDUST® tape und dem
jeweiligen Abschlussprofil mit einem neutral vernetzendem
Silikon (Plexisil HPPS) zu versiegeln, um das kapillare Eindringen
von Feuchtigkeit in diesem Bereich zu verhindern (siehe Abb. 2).
Ein weiterer vorbereitender Schritt ist die Anbringung der Profil-
abschlisse an den traufseitigen Enden der Profile.

@ Verlegung der Platten

Zundachst werden die Unterprofile auf den Sparren befestigt. Dann
werden die Stegplatten mit der markierten Seite nach oben in die
Profile gelegt. Als néchstes folgen die Verschraubung der Ober-
profile und die Anbringung des Wandanschlusses. Der Ubergang
zur Wand wird mit Silikon abgedichtet. Danach missen nur noch
die Klemmdeckel auf die Oberprofile gesetzt und die Schutzfolie
von den Platten entfernt werden.

TIPP: Bei PLEXIGLAS® Stegplatten sollten Sie die AAA und
NO DROP Beschichtung aktivieren. Einfach die verlegten
Platten mit Wasser abwaschen oder abspritzen.

Bitte beachten Sie auch unsere Empfehlungen zur Lagerhaltung
auf Seite 43.

* Kondenswasser kann in den Hohlkammern auftreten, es ist kein Beanstandungsgrund, da die Materialeigenschaften und die Funktionen der Platten hierdurch

nicht beeintrachtigt werden.
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Zusatzliche Querunterstitzung**

Produkttyp Breite Breite Breite
980 mm 1.200mm  1.230 mm

PLEXIGLAS® Alltop SDP 16-64 keine 5100mm —
PLEXIGLAS® Resist/Heatstop AAA 6.000mm  5.100mm —
SDP 16-64

PLEXIGLAS® Resist NO-DROP 16-32 6.000mm  4.000mm —

PLEXIGLAS® Resist/Heatstop S5P 32 — — keine
Makrolon® multi UV 2 SDP 16-30 keine keine —
Makrolon® multi UV S5X 16* 4.200mm  3.500mm —
LEXAN™ THERMOCLEAR™ S3P keine 2.250 mm
LEXAN™ THERMOCLEAR™ S9X 25-20  keine 2.500 mm
Produkttyp Breite Breite

1.050mm  2.100 mm
Makrolon® multi UV S4P 10* 2.100mm  1.800 mm

* Aufleger 20 mm im Profil; Sicherheitsbeiwert = 1,3 ** Schneelast von 75 kg/m? — weitere Werte siehe technische Datenblatter der Stegplatten
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Planungsbogen

Sparrenabstand/mm Terrassenbreite/mm Anzahl Felder Sparrenldange/mm Terrassentiefe/mm Dachneigung/Grad
von Mitte-Mitte zum Sparren gemessen (Abweichung zum 90° Winkel)
oder und
Stegplatten Profil Unterkonstruktion: O Holz O Metall
O PLEXIGLAS® Resist AAA O SDP 16-64 O farblos glatt O Diffus D-Struktur
O weiB glatt
O PLEXIGLAS® Resist NO-DROP O SDP 16-32 O farblos glatt
O PLEXIGLAS® Resist O S3P 16-24 O S5P 32-32 O farblos glatt O weiB glatt
O PLEXIGLAS® Heatstop O SDP 16-64 O S5P 32-32 O Cool Blue
O PLEXIGLAS® Alltop O SDP 16-64 O farblos glatt
O Makrolon® multi UV O SDP6-8 O S5X16-25 O farblos glatt O weiB glatt
O SDP8-10,5 O S4P 10-6
O SDP 16-30
O LEXAN™ THERMOCLEAR™ O S3P 16-20 O S9X 25-20 O klar glatt O bronze glatt O opal glatt
Lange mm Breite mm Bestellnummer Menge Zuschnitt
Profilsystem Farbe
O alwo® Komplettsystem 16 O alwo® Thermosprosse Klemmdeckel O weiB O pressblank
O alwo® Varioprofilsprosse O alwo® Oberprofilsystem Oja O nein O anthrazit-grau
Zubehor Bestellnr. Menge Zubehor Bestellnr. Menge

O alwo® Kombiabschlussprofil (2 pro Platte)

O Reinaluminium-Klebeband

O AntiDUST® Band mit Filter

O Kammerprofil

O AntiDUST® Band geschlossen

O alwo® Querpfettendichtung

O Plexisil HPPS Spezialsilikon

O Dachrinnen

O alwo® Profilabschluss

O alwo® Wandanschlussprofil

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach lhrer Anfrage/Bestellung bei.

Kommission

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Héndlers

* Auslaufartikel, Lieferung nur noch solange der Vorrat reicht.

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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Auch far grof3e Flachen
pbestens geeignet

Unsere beiden Paneele konnen Stiick fir
Stuick schnell und einfach verlegt werden.
ow klick eignet sich fir alle moglichen
Uberdachungen und auch fiir den Bau
von Fenstern und Sichtschutzwanden.
Paneel P16 wurde speziell fir vertikale
Konstruktionen konzipiert. Dabei gewahr-
leisten beide Sorten in jedem Fall hochste
Stabilitat und Lichtdurchlassigkeit und
lassen auch optisch nichts zu wiinschen
ubrig.

Weitere Hohlkammerpaneele aus
PVC und PC finden Sie in unserem
,Programm fur Dach und Fassade®.

ow klick

Leichtes und zugleich sehr robustes Paneel
aus Polycarbonat, mit dem beliebig breite
und bis zu 4 m lange Uberdachungen schnell
und einfach realisiert werden kdnnen. Eine
innovative Nut- und Feder-Clickverbindung
mit integriertem Ablaufkanal fiir eventuell
auftretendes Kondenswasser sorgt fur
eine dauerhafte Verbindung der einzelnen
Paneele.

* Problemlose Handhabung

* Attraktive Optik

* Hohe Sicherheit

* Fur Dach und Wand

ow klick
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Paneel P16
Das Paneel aus Polycarbonat fiir den
vertikalen Einsatz. Der Bau von Trenn-
und Seitenwanden ist mit diesem System
inklusive der dazugehdrenden Profile
kein Problem und auBerdem besonders
preiswert und UV-stabilisiert.
* Lichtdurchlassigkeit ca. 60 %
* UV-stabilisiert mit

5 Jahren Herstellergarantie
* Schlagfest
* Witterungsbestandig
* Temperaturbestandig von -40 bis 115 °C
* Mit praktischem Nut- und Federsystem
* Fir Wande

Paneel P16
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ow klick PC-Lichtpaneel Paneel P16 Hohlkammerpaneele
Polycarbonat, 16 mm Polycarbonat, 16 mm PC oder PVC

fiir Dach und Wand fir Wande Weitere Hohlkammerpaneele aus PC
farblos natur opal natur und PVC fur die Industrieverglasung
80 % lichtdurchlassig 60 % lichtdurchlassig finden Sie in unserem ,Programm fir

Dach und Fassade“.

Befestigungszubehor

\ l / 1
SB 160 — ow klick alwo® P16 Alu-Verbindungsprofile
fur Dachverglasungen fur ow klick und Paneel P16

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de



Uberblick

(1) ow Kiick

Hohlkammerpaneele aus PC
werden stabil und dicht zusammenge-
steckt.

@ Befestigungszubehor
zur einfachen Befestigung der Paneele
auf der Unterkonstruktion.

(3) AntiDUST® tape

und U-Profil zur Abdichtung der offenen
Paneelseiten. Die Variante mit Filter
gehdrt an das untere Plattenende, damit
das Kondenswasser ablaufen kann.

@ Reinaluminium-Klebeband

wird einfach auf die Sparren und Querlat-
ten geklebt, reflektiert die Sonnenstrahlen
und schiitzt so vor Hitzestau.

@ Wandanschlussprofil

mit Seitenblenden gewahrleistet den
sicheren Anschluss zur Hauswand und
ist mit Silikon abzudichten.

@ Senkrechte Verlegung

Wande lassen sich mit P16 Hohlkammer-
paneelen aus PC schnell und einfach
bauen. Die hierflr bengtigten alwo® Profile
finden Sie in unserem Zubehdérprogramm.

@ Dachrinne

Die runde owolux® aus Hart-PVC oder

die eckige alwo® aus Aluminium. Beide
Uiberzeugend in Qualitt und Funktion.

www.thyssenkrupp-plastics.de
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Montage
Perfekter Baukasten fur transparente
Dacher und Wande

Hohlkammerpaneele werden in bedarfsge- AL ’ff-" - ffj“,fr}fj‘;fff' ;
‘ st TIII IS TSI TSI

rechten GroBen geliefert, sind schnell und
sicher zu verlegen und eignen sich auch
hervorragend fiir den vertikalen Einsatz

z. B. bei Fenstern oder Sichtschutzwanden.
Die einzelnen Paneele werden stabil und
dicht zusammengesteckt. Zur Montage
benotigen Sie lediglich Stichsage, Bohr-
maschine, Akkuschrauber und einen
Zollstock.

@ Unterkonstruktion

Fiir unsere Hohlkammerpaneele eignen
sich alle Holzunterkonstruktionen ab einer
Dachneigung von mindestens 5° (= 9 cm/m).
Die Laufrichtung der Paneele muss immer
der Wasserlaufrichtung entsprechen. Als
Dachabdeckung sollten die Paneele nicht
langer als 4 m sein. Fur die Querverlattung
sind Kanthdlzer mit einem Querschnitt von
mindestens 60 x 40 mm zu verwenden.
Die Lattenabsténde richten sich nach der
Dachneigung und den értlichen Schnee-
lasten. Sie betragen bei einer Schneelast
von 75 kg/m? maximal:

* ab 5° Dachneigung (8,8 %) 80 cm

* ab 10° Dachneigung (17,6 %) 90 cm

¢ ab 15° Dachneigung (26,4 %) 100 cm
Zur Vermeidung eines Hitzestaus empfeh-
len wir, die Oberseiten der Unterkonstruk-
tion weiB zu streichen bzw. mit reflektieren-
dem alwo® Reinaluminium-Klebeband zu
versehen.
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@ Vorbereitung

Um das exakte Mal3 der Paneele zu bestimmen, messen Sie die
Strecke vom First bis zur Traufe. Am Traufrand ist ein Uberstand
von mindestens 5 cm zu beriicksichtigen. Sie konnen die Paneele
mit der Stichsage selbst auf das richtige MaB bringen oder gegen
einen geringen Mehrpreis, fertig zugeschnitten, als Kommissions-
ware bestellen. Vor der Montage mussen dann noch die zum First
hin gerichteten, offenen Seiten der Paneele mit AntiDUST® Band

. . . Lattung mindestens 60 x 40 mm
und einem U-Profil abgedichtet werden.

Bei Montage einer Unterdachbeschattung kann es bei sehr langen und inten-
@ Verlegung siven Sonnenperioden zu einer Beeintréchtigung des Plattenmaterials kommen.

Zunachst ist ein seitliches U-Profil am duBeren Sparren 2u Solche Beeintrachtigungen sind nicht Bestandteil der Produktgarantien.
befestigen. Dann bereiten Sie das erste Paneel vor, indem Sie die
Einstecklasche mit der Stichsage abtrennen. Mit dieser Seite setzen
Sie es in das U-Profil und richten es rechtwinklig zur Wasserlauf-
richtung aus. Die Montage erfolgt durch die vorgebohrten Lécher
in der Befestigungsrinne am Paneel mit je einer Schraube pro
Querstrebe. Wegen der Materialdehnung mussen die Bohrungen
einen Durchmesser von mindestens 5 mm haben. Die nachsten
Paneele werden einfach eingesteckt und ebenso wie das erste
verschraubt. Das letzte Paneel wird entsprechend der verblei-

benden Breite zugeschnitten und ebenfalls mit einem U-Profil LTI el J LTI T e

verschlossen. AbschlieBend folgt die Montage des Wand- und \\_/

Traufabschlusses. Fur den Traufabschluss bohren Sie an der \

Unterseite des Alu-U-Profils in je 10 cm Abstand 5 mm groBe // \ ~

Locher flr den Abfluss von Kondenswasser. / ; i N R T
YV REG TT T T T TRy Db

Bitte beachten Sie auch unsere Empfehlungen zur
Lagerhaltung auf Seite 43. S E

U-Profil P16 Bohrlocher
mit seitlicher fur Wasser-
Lasche ablauf AntiDUST® Band
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Planungsbogen

Wandhéhe/mm Wandbreite/mm Terrassentiefe/mm Terrassenbreite/mm
Hohlkammerpaneele Lange Bestellnummer Menge Zuschnitt
ow klick

Lichtdurchlassigkeit 80 %

Paneel P16 (nur fir Wandverglasung)
Lichtdurchlassigkeit 60 %

Zubehor Bestellnummer Menge Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung lhrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach |hrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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