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Sicherer Schutz
einfach realisiert!

Ein Geb&ude ist eine tolle Sache, insbesondere dann, wenn es rundum
geschiitzt ist und dabei auch noch gut aussieht. Die Wahl der richtigen
Produkte spielt dabel eine wesentliche Rolle. Komfort, Funktionalitat,
Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt die Attraktivitat der Architektur hdngen

davon ab.

Mit unseren hochwertigen und gleichzeitig vielfaltigen Programmen fiir
Dach und Fassade kdnnen Sie jede gewtinschte Losung perfekt und wirt-
schaftlich realisieren — je nach Anspruch und Aufgabe allein oder mit Hilfe
von Fachleuten. Blattern Sie doch mal durch unseren Katalog mit vielen

interessanten Anregungen flr Inr Renovierungs- oder Neubauprojekt.

Wir und |hr Fachbetrieb vor Ort beraten Sie gern!
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Materialkunde

Faserzement

Der Werkstoff Faserzement von Swisspearl®
ist leicht und unzerbrechlich, wasserdicht,
langlebig, frost- und feuerbestandig. Die
Faserzementprodukte in unserem Programm
bestehen aus natirlichen Rohstoffen

wie Zement, Luft, Wasser, Zellstoff und
Armierungsfasern. In unserem Programm
finden Sie Wellplatten und groBformatige
Fassadentafeln aus Faserzement.

Aluminium-Verbundplatten

Die Platten bestehen aus zwei Aluminium-
Deckblechen mit einem Kern, der aus unter-
schiedlichen Materialien bestehen kann.
Die ALUCOBOND® Platten aus unserem
Programm haben einen mineralisch gefullten
Polymerkern. Die herausragenden Eigen-
schaften von Aluminium-Verbundplatten
sind das niedrige Flachengewicht bei
gleichzeitig hoher Stabilitat sowie die
exakte Planheit, leichte Formbarkeit und
vielfaltige Verarbeitungsmadglichkeiten,

2. B. mittels Fraskanttechnik zu Kassetten.
Wir bieten lhnen in unserem Programm
Aluminium-Verbundplatten der Marke
ALUCOBOND® in einer groBen Oberflachen-/
Farbvielfalt und in zwei Brandschutz-
qualitaten: schwer entflammbar als
ALUCOBOND® PLUS und das nicht
brennbare ALUCOBOND® A2.

Polycarbonat (PC)

Hierbei handelt es sich um einen sehr
zahen, transparenten Kunststoff, der trotz
geringer Materialstarke enorm bruch-
sicher und hagelfest ist. PC zeichnet sich
auch durch das breite Temperaturspekt-
rum (=90 bis +120 °C) aus, in dem es ver-
wendet werden kann. In dieser Broschire
finden Sie von uns Hohlkammerpaneele
aus Polycarbonat und die Wellplatten
Marlon CS Longlife WP 177/51.
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Polyvinylchlorid (PVC)

Platten und Paneele aus PVC, dem éltesten
Kunststoff, sind duBerst robust, preiswert
und problemlos zu verarbeiten. Allerdings
kann die natirliche UV-Strahlung ihre
Haltbarkeit im Laufe der Jahre beeintrach-
tigen. Daher bieten wir Ihnen ausschlieBlich
UV-stabilisierte PVC-Platten und -Paneele.
Die verschiedensten Produkte werden aus
PVC hergestellt, z. B. transparente Materi-
alien, geschaumte Platten u. v. m. Sie finden
in dieser Broschiire KémaPan® Nut- und
Federprofile aus PVC-Schaum sowie Hohl-
kammerpaneele und Wellplatten aus PVC.

Harzkompositplatten (HPL)
Hochdruck-Schichtpressstoffplatten wie
Owoplan® bestehen aus Schichten von
Fasern auf Holzbasis (Papier und/oder Holz),
impragniert mit thermohdrtenden Harzen
und Oberflachenbeschichtung(en) auf einer
oder auf beiden Seiten in dekorativen Farben.
Bei TRESPA® Platten wird der Oberflachen-
beschichtung eine transparente Deckschicht
beigefiigt und diese durch die einzigartige,
betriebseigene Technologie ,Electron Beam
Curing (EBC)“ von TRESPA® ausgehartet.
Dadurch werden die wetter- und licht-
schitzenden Eigenschaften verbessert.
Alle Komponenten werden bei gleichzeitiger
Anwendung von Warme (> 150 °C) und
hohem Druck (> 7 MPa) miteinander ver-
bunden, um ein homogenes, nicht-pordses
Material mit erhohter Dichte und integrierter
dekorativer Oberflache zu erhalten.

Max Exterior NT sind duromere Hochdruck-
laminate (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF,
mit einem duBerst wirksamen Witterungs-
schutz aus doppelt geharteten Acryl-Poly-
urethan-Harzen. lhre Erzeugung erfolgt in
Laminatpressen unter groBem Druck und
bei hoher Temperatur.

Polyester (GFK)

Dieses glasfaserverstérkte Verbundmaterial
hat sich seit Jahrzehnten beim Bau von
Bedachungen und Wandverkleidungen
bewahrt. Polyester ist nahezu unverwastlich.
Fir unsere owofil® Wellplatten kann das
glasfaserverstarkte Polyesterharz auf
Anfrage mit speziellen Fillstoffen und
flammhemmenden Zuséatzen ausgestattet
werden, und somit die Brandklasse

y,harte Bedachung® erhalten.
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Perfekte Uberdachungen fur
viele Anwendungsbereiche

Unser Uberdachungsprogramm bietet Ihnen viele Mglichkeiten,
Dacher von Gebduden sicher, formschon und preiswert zu
realisieren. Wahlen Sie zwischen Faserzementplatten und glas-
faserverstarkten Kunststoffwellplatten. Zu jedem Produkt gibt
es ein umfangreiches Sortiment an passenden Formteilen,
Befestigungszubehdr und Lichtplatten.

Swisspearl® Faserzementplatten

Der gewellte Faserzement-Klassiker, erhaltlich in sechs verschie-

denen Farbtonen, verbindet dsthetische und funktionale Qualitats-

merkmale in Perfektion. Das hohe MaB an Wirtschaftlichkeit und

die charakteristische Profilgebung machen die Welle zu einer der

beliebtesten Dacheindeckungen. Dacher aus Swisspearl® Faser-

zement trotzen allen Wetterlagen — sei es Regen, Sturm, Schnee,

Frost oder Hitze. Sie sind langlebig und stark, nicht brennbar,

uberzeugen durch eine perfekte Schallddmmung und ihre

naturlichen Rohstoffe. Lieferbar im Profil 5 und 6, einsetzbar

ab 7° Dachneigung. Besonders gut geeignet fiir die Uberdachung

von Stallungen, Industriebauten und privaten Gebauden.

¢ Leicht (15,2 kg/gm) stark und sicher

* Hochste Witterungsbestandigkeit - langlebig und frostbesténdig

¢ Nicht brenn- und schmelzbar (Brandschutzklasse A2-s1, d0)

* Perfekte Schallddmmung, kein ,Trommeleffekt“ bei Regen

* Atmungsaktiv und diffusionsoffen

* Natirliche Rohstoffe — ékologisch und gesundheitlich
unbedenklich

owofil® GFK

Wiegt nur wenig, ist aber sicher kein Leichtgewicht unter den

Kunststoffwellplatten: ca. 2,0 mm stark, 1.096 mm breit und

lagermaBig in diversen Langen bis 7 m sowie auf Anfrage auch in

gréBeren L&ngen lieferbar. Ideal fur den Einsatz bei Verschldgen,

Stallungen, Lagerhallen, Garten- und Geratehausern.

* Hichste Witterungsbestandigkeit durch Gelcoat-Harzbeschichtung

e Leicht zu transportieren und zu verarbeiten

* Beste Abdichteigenschaften

* Auf Anfrage ,FR-Qualitat" mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Prifung (AbP) gem. DIN 4102, Teil 7, erhaltlich

* Bestandig gegen viele Chemikalien, daher fir Stallungen fir
Nutzvieh geeignet
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Swisspearl® Faserzementwellplatten

Profil 5 (177/51) Profil 6 (177/51)* Profil 6 (177/51)

g = — r = 3 = 4 g

r

=

-

Dicke ca. 6,2 mm
Gewicht ca. 15,2 kg/gm
in 6 Farben

Dicke ca. 6,2 mm
Gewicht ca. 15,2 kg/qm
in 6 Farben

Dicke ca. 6,2 mm
Gewicht ca. 15,2 kg/gm
in 6 Farben

* Swisspearl Profil 6 Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage

owofil® GFK-Wellplatten

=T -
—‘151
b P5 (5 Wellenberge) = 920~
= 177 - 'y
il

*- PG (6 Wellenberge) =1.097

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Uberblick

Swisspear!”®

@ Uberlappende Verlegung

Diese Wellplatten werden grundsatzlich
Uberlappend verlegt. Sie montieren immer
zundchst die unteren Platten und arbeiten
sich dann nach oben bis zum First bzw. bis
zur héchsten Stelle der Dachneigung vor.
Dabei kdnnen Sie entweder links oder
rechts beginnen. Um eine vierfache Uber-
lappung zu vermeiden, sind Platten mit
Eckenschnitten zu verwenden. Fir die
Linksdeckung (von rechts nach links)
flhren wir Wellplatten mit jeweils zwei
perforierten Ecken. Bei Rechtsdeckung
mssen die Eckenschnitte bauseits
durchgefiihrt werden. Geeignet fir Dach-
neigungen ab 7°.

@ Befestigung
Bei Dachdeckungen mit Swisspearl® Well-

platten erfolgt die Befestigung immer auf
dem Wellenberg, und zwar an mindestens
vier Punkten je Platte. Die hierfiir in den
Platten erforderlichen Lécher miissen
vorgebohrt werden. Ihr Durchmesser
muss dem jeweiligen Befestigungsmittel
entsprechen (plus 2 mm einschlieBlich
Pilzdichtung). Das Einschlagen von
Befestigungsmitteln ist nicht zulassig.

SWISS
peart.

Die Befestigung auf Holzpfetten erfolgt in
der Regel mit Edelstahl- oder verzinkten
Sechskant-Holzschrauben einschlieBlich
Dichtung und Kappe.

Zur Montage auf Metalltrdgern eignen
sich spezielle Bohrschrauben fir Stahl.
Der Abstand bis zum Plattenrand muss in
jedem Fall mindestens 50 mm betragen.

@ Dichtungsprofile

Die horizontale Uberlappung der Well-
platten betragt 200 mm und muss bei
Dachneigungen bis 10° mit Dichtprofilen
(dauer-elastischen Kittschniiren) versehen
werden. Diese missen ca. 30 mm unter-
halb (traufseits) der Befestigungsldcher
liegen und dirfen nicht die Fugen zwischen
den Eckschnitten verschlieBen.

@ Formteile

Diverse Formteile aus dem Zubehdrpro-
gramm ermdglichen lhnen perfekte Dach-
konstruktionen fiir jeden Bedarf - perfekt
zu kombinieren, einfach zu verarbeiten und
zu montieren.

Die Grund- und Fachregeln des Dachdeckerhand-
werks und die Unfallverhiitungsvorschriften sind zu
beachten. Eine ausfihrliche Verlegeanleitung kdnnen
Sie bei uns anfordern.

TraufenfuBstlick
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Giebelwinkel

Wellfirsthaube

zweiteilig @

T REme=——e

Giebelwinkel-
Firstabschluss
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Swisspearl®

Farben Faserzementwellplatten

" A
y y
L >
a lig

natur unbehandelt hellgrau rot rotbraun* braun schwarzgrau
Zubehor
Formteile
- Wellfirsthaube zweiteilig
< ¢ Fr - S Profil 5 und Profil 6* (177/51)
N/ mit profilierten Schenkeln, Schenkellange: 350/350 mm
) in allen Plattenfarben

Lufterfirst zweiteilig

Profil 5 und Profil 6* (177/51)
Schenkellange: 350/350 mm
in allen Plattenfarben

(KA‘M TraufenfuBstiick
~- ;\4;‘/ Profil 5 und Profil 6* (177/51)
< J Schenkelldnge: 250/80 mm

in allen Plattenfarben

M Maueranschlussstiick
(,;A - Profil 5 und Profil 6* (177/51)

_|r Schenkelldnge: 250 mm, Gesamthdhe: 160 mm
in allen Plattenfarben

Giebelwinkel*

A Profil 5 und Profil 6 (177/51)
e Schenkelldange: 300/300 mm
in allen Plattenfarben

" Giebelwinkel-Firstabschluss, einteilig

Wellpulthaube

Profil 5 und Profil 6* (177/51)
Schenkellange: 300/236 mm
in allen Plattenfarben

Sickenfller

N (177/51)
schwarz

¢ i passend fir Profil 5 und Profil 6 (177/51)
N . 4 in allen Plattenfarben
» Dauerplastische Kittschnur

' 7 zum Abdichten der Hohenuberlappungen

——

SWISS
peart.

* Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage
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Zubehor

Lichtwellplatten fir Profil 5

\ T’ PLEXIGLAS® Resist

WP 177/51 Rund, Acryl
farblos glatt, Lichtdurchléssigkeit bis zu 92 %
Dicke ca. 3 mm

Marlon CS Longlife

WP 177/51 Rund, Polycarbonat
farblos glatt, Lichtdurchl&ssigkeit ca. 88%
Dicke ca. 1 mm

owolux®

WP 177/51 Rund, PVC
farblos glatt, Lichtdurchlassigkeit ca. 66 %

GFK Sinus-Welle

WP 177/51 Rund, GFK (Polyester)
natur, Lichtdurchlassigkeit ca. 80 %

Befestigungszubehdor

Selbstschneidende Bohrschraube fiir Stahl

\:‘\ verzinkt, organisch beschichtet, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD,

Ty Scheibe Edelstahl rostfrei — FB 6, Stahlkonstruktion St 37 Dicke:= 1,5-6 mm
- FB 12, Stahlkonstruktion St 37 Dicke:=5,0-12 mm

Selbstschneidende Faserzement-Bohrschraube fiir Holz

*‘;\v\\‘ feuerverzinkt, Stahl, unverlierbar aufmontiertes Dichtelement FZD,

Scheibe Edelstahl
passende Abdeckhutchen verfiigbar

Holzschrauben DIN 571 sowie Pilz-Kombidichtung K 74
\\\\ aus Aluminium vertréaglich mit PLEXIGLAS® und PC, mit EPDM-Dichtung
= erhaltlich far Profile: 76/18 Rund, 76/16 Trapez und 76/18 Trapez,

130/30 Rund, 177/51 Rund

PID Spezialschrauben

\*\* Edelstahlschrauben mit Pilzdichtung Typ BZ oder Typ A

passende Abdeckkappen erhéltlich

@ Das komplette Zubehdrsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Planungsbogen Swisspearl®

o ; S ERRL
U Dachneigung

Breite/mm Lange oder Tiefe/mm Dachneigung/Grad Pfettenabstand
(Abweichung zum 90° Winkel)

Faserzementwellplatten Profil O Metallunterkonstruktion O Holzunterkonstruktion
Swisspearl® Wellplatten, O 5(177/51) O natur unbehandelt O rotbraun*
6,2 mm dick O 6(177/51)* O hellgrau O braun
O rot O schwarzgrau
Lange mm Breite mm Bestellnummer Menge
Zubehdr/Befestigung/Lichtplatten Bestellnummer Menge Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung lhrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach lhrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten

* Abnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage
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Uberblick
owofil®

@ Uberlappende Verlegung

Die aus einem widerstandsfahigen GFK-
Material gefertigten owofil® Wellplatten
werden berlappend verlegt. Auch

hier muss die seitliche Uberlappung
mindestens eine Welle, die horizontale
Uberlappung mindestens 200 mm
betragen. Der Abstand der waagerechten
Dachbalken (Pfetten) darf maximal 1,50 m
breit sein. Die zuldssige Dachneigung
betragt 7°- 45° fir Formteile (z. B. First-
hauben) max. 15°.

@ Befestigung
Die Locher fiir die Schrauben werden mit

einem Metall- oder Kegelbohrer vorge-
bohrt. Dabei muss der Lochdurchmesser
ca. 3 mm groBer sein als der Schrauben-
schaft-Durchmesser. Fir die Befestigung
von owofil® empfehlen wir Schrauben M7
mit einer Lange von 110 mm.

Es werden 6 Befestigungspunkte pro gm
benétigt.

@ Formteile

Diverse Formteile aus dem owofil® Zube-
horprogramm erméglichen zahlreiche
Dachkonstruktionen — firr jeden Bedarf
perfekt zu kombinieren, einfach zu ver-
arbeiten und zu montieren.

Bearbeitung

owofil® kann mit einer einfachen
Handkreissédge, ausgestattet mit einem
Dach-/Trapez-Zahn-Sageblatt Z 96,
zugeschnitten werden. Eine Stichsdge
mit entsprechendem Sé&geblatt oder eine
Flex mit Steinschneidescheibe kdnnen
ebenfalls verwendet werden.

TraufenfuBstiick

Die Grund- und Fachregeln des Dachdeckerhand-
werks und die Unfallverhiitungsvorschriften sind zu
beachten. Eine ausfihrliche Verlegeanleitung kdnnen
Sie bei uns anfordern.
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Wandanschlussprofil

Giebelwinkel
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owofil®

Farben GFK-Wellplatten

> '-“

grau braun

* Produktionsbedingt kann es zu deutlich erkennbaren Farbabweichungen zwischen Plattenmaterial und Formteilen kommen.

anthrazit rot

Zubehor

Formteile
Wellfirsthaube zweiteilig

Profil 6 (177/51)
mit profilierten Schenkeln, Schenkelldnge: 350/350 mm
in allen Plattenfarben*

Lufterfirst zweiteilig

Profil 6 (177/51)
Schenkelldange: 350/350 mm
in allen Plattenfarben*

TraufenfuBstiick

Profil 6 (177/51)
Schenkelldnge: 150/140 mm
in allen Plattenfarben*

Maueranschlussstick

Profil 6 (177/51)
275/140 mm
in allen Plattenfarben*

Giebelwand-Firstabschluss, zweiteilig

Profil 6 (177/51)
Schenkelldnge: 300/300 mm
in allen Plattenfarben*

Wellpulthaube

Profil 6 (177/51)
Schenkelldnge: 360/300 mm
in allen Plattenfarben*

Giebelwinkel

Profil 6 (177/51)
Schenkelldnge: 300/300 oder 300/200 mm
in allen Plattenfarben*

Sickenfller

Profil 6 (177/51)

schwarz

Dauerplastische Kittschnur

zum Abdichten der Hohenuberlappungen

Befestigungszubehdor siehe Seite 13

@ Das komplette Zubehérsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Planungsbogen owofil®

Breite/mm Lange oder Tiefe/mm Dachneigung/Grad Pfettenabstand
(Abweichung zum 90° Winkel)
Kunststoffwellplatten Profil O Metallunterkonstruktion O Holzunterkonstruktion
owofil® Wellplatten, 2,0 mm dick O 6 (177/51) O grau O anthrazit
O braun O rot
Ldnge mm Breite mm Bestellnummer Menge
Zubehor/Befestigung/Lichtplatten Bestellnummer Menge Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung lhrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers

Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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Fassaden schutzen und
attraktiv gestalten

Wenn es um die attraktive und individuelle Gestaltung von Haus-
fassaden, Balkongelandern, Zaun- und Toranlagen geht, empfeh-
len wir Innen unser Fassadenprogramm. Hier finden Sie eine Reihe
verschiedener Systeme, die vielfaltig einsetzbar, leicht zu verarbei-
ten, sehr langlebig und weitgehend wartungsfrei sind. Zur Verfi-
gung stehen Platten und Paneele aus verschiedenen Materialien,

wie z. B. HPL, Aluminium-Verbund, Faserzement oder PVC.
Fir die fachgerechte Montage — sichtbar oder nicht sichtbar —
bieten wir lhnen die passenden Befestigungssysteme. Ergdnzt
wird unser Programm durch Hohlkammerpaneele fiir die licht-
durchlassige Wandverglasung und Taubenabwehr zum Schutz
hochwertiger Fassaden.

Unser Produktprogramm im Uberblick:

HPL-Platten und -Paneele

Trespa® Meteon® Pura®NFC by Trespa ~ Max Exterior NT
Platten Paneele Platten

(Seite 24) (Seite 24) (Seite 28)
Aluminium-

Verbundplatten Faserzementtafeln Massivprofile
ALUCOBOND® Swisspearl® KoémaPan®
(Seite 40) (Seite 50) (Seite 58)

owoplan® Plus
owoplan®
Platten (Seite 32)

Sandwichelemente Hohlkammerpaneele

STADUR
(Seite 58)

aus Polycarbonat und PVC
(Seite 66)
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) Anarbeitung fr grof3e
Fassaden- und Balkonobjekte

Jedes erfolgreiche Projekt steht auf
mindestens drei Sdulen: gute Planung,
optimale Produkte und eine professionelle

Bearbeitung Fassaden- und Balkonplatten

Standardbearbeitung Sonderleistung

Umsetzung. Formatfrasen Stufenfalz

Wir unterstitzen Sie nicht nur bei der Wahl

des richtigen Materials fir lhre Fassaden-

und Balkonobjekte, wir unterstitzen Sie

auch bei der Anarbeitung. In unserem Schrégschnitte gefrést Nutausfrasungen

Plastics-Service-Center in Nurnberg
arbeiten wir nach lhren Angaben HPL-
und Alu-Verbundplatten sowie Faserze-
menttafeln aus unserem Programm

fOr die sichtbare und nicht sichtbare
(verdeckte) Befestigung an.

Ecke gerundet Halbrunde Kanten

Zuschnittoptimierung
¢ Optimierung durch Nesting-Verfahren
e Zuschnitte aus groBformatigen Platten

Durchgangsbohrung Gehrung frasen

Materialanarbeitung

* Formschneiden/Konturfradsung
e Durchgangsbohrungen

¢ Hinterschnittbohrungen

* ALUCOBOND® V-Nuten

* Kantenbearbeitung

Hinterschnitt-/
Sacklochbohrungen

Ziernut Rund- oder
V-Nut

Standardfase
1 mm/45°

Lochplatten

Logistik-Service
* Konfektionierung
¢ Etikettierung und Verpackung nach

; ) oV
Bauabschnitten i ‘ ALUCOBOND® V-Nuten
e Lieferung an die Baustelle

Unser Service - lhre Vorteile

* Entlastung lhrer Kapazitaten bei Spitzen

* Effiziente Verschnittoptimierung —
kostengiinstiger Materialeinsatz

* Know-how aus einer Hand

¢ Planungssicherheit: 1ISO 9001 zertifiziert
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FUr attraktive und dauerhafte
Fassaden — Trespa®

Trespa® Meteon®

Die dekorativen Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) mit

integrierter Oberfldche sind in einer umfangreichen Palette an

Farben, Oberflachenstrukturen, Formaten und Dicken lieferbar.

Sie sind hervorragend geeignet fur vorgehangte, hinterliiftete

Fassadensysteme, Balkonbekleidungen, Ausfachung von Geldndern

und Trennwandelementen, Attika- und Dachrandbekleidungen

sowie Sicht-, Sonnen- und Windschutz. Trespa® Meteon® vereint

attraktive Asthetik mit hoher Stabilitat und Robustheit und eroffnet

vollig neue Dimensionen fiir Neubau und Renovierung.

e Solide und robust

* Besonders witterungsbestandig und farbstabil — sieht auch
nach vielen Jahren gut aus

¢ Kratz- und stoBfest

* Geringer Wartungsaufwand und leicht zu reinigen

* GroBe Auswahl an Farben, Dekoren und Oberflachen — fiir
nahezu grenzenlose Designmdglichkeiten

¢ Brandklasse B2 — normal entflammbar gem. DIN 4102 (DIN EN
438-7 D-s2, d0); auch mit Brandklasse B1 (DIN EN 438-7 B-s2,
d0) erhaltlich: Trespa® Meteon® FR

Ausfiihrungen:

* Einseitig dekorativ (dekorative Seite mit nichtdekorativer,
schwarzer Riickseite)

* Beidseitig dekorativ (gleiche Farbe flr Vorder- und Rickseite)

« Varitop (dekorative Seite mit Riickseite in WeiB Standard-Satin)

* Duocolour (unterschiedliche Farben fir Vorder- und Riickseite)

TRESPA

www.trespa.com

Trespa® Meteon® Farbkollektionen:
* Uni Colours

» Wood Decors

* Naturals

* Metallics

* Focus

* Lumen

Pura® NFC by Trespa
Die Fassadenpaneele aus dem innovativen Holzwerkstoff NFC
haben eine geschlossene Oberflache und sind dadurch besonders
widerstandsfahig gegen Witterungseinfliisse, Kratzer und
Schmutz.
Pura® NFC gibt es als Profilschalungspaneele, erganzt durch das
passende Befestigungszubehor. Die Paneele kdnnen horizontal
oder vertikal angebracht werden. Sie lassen sich einfach bearbei-
ten und schneiden. Pura® NFC by Trespa ist eine vielseitige Losung
fur viele Fassadenprojekte, auch fur hinterllftete Fassaden.
* Robust und stabil
* Hohe Kratz- und StoBfestigkeit
* Schnelle und mihelose Montage
* AuBergewdhnlich witterungsbestandig fur viele Jahre
* Kein Anstrich nétig, einfach zu reinigen
¢ 10 Jahre Herstellergarantie auf die Produktleistungen
inkl. Farbbestandigkeit
* Umweltfreundlich, mit Holzfasern aus nachhaltiger
Forstwirtschaft
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Trespa® Meteon®
Harzkompositplatten

2
~ /
Oberflache Oberflache Oberflache Rock Oberflache Oberflache Oberflache Oberflache
Satin (halbmatt) Matt (robust strukturiert) Matt-Rock Diffuse Oblique Specular
Pura® NFC by Trespa

Harzkompositpaneele

Profilschalungspaneel

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Fur beeindruckende
Architektur — FunderMax

Max Exterior NT

Diese Hochdrucklaminatplatten mit doppelt geharteter Ober-

flache sind hoch witterungsbestandig und wurden speziell fir

dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen entwickelt.

Jahrzehntelange Erfahrung und standige Forschungsarbeit

garantieren Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit. Uber 100 licht-

echte Dekore in der Gesamtkollektion bieten maximale Gestal-

tungsfreiheit bei lhren Projekten. Die Ausfihrung Max Universal

ist flir die Innen- und AuBenanwendung geeignet.

* Hoch witterungsbestandig und optimal lichtecht

* Kratzfest und leicht zu reinigen

e Schlagzah und hagelsicher

* Selbsttragend und biegesteif nach EN ISO 178

* Losungsmittelbestandig

* F-Qualitat mit flammhemmendem Kern (B1)

* GroBe Auswahl an Farben und Dekoren, auch Individualdekor
mdglich

« StandardmaBig mit beidseitigem Dekor

Farbkollektionen:
* Colour

¢ Authentic

* Nature

¢ Material
 Metallic

e Individual

FUNDERMAX

m.look Exterior
m.look ist die brandbestandige Platte fir architektonisch anspre-
chende Lésungen, mit A2-Brandklassifizierung. Die Architektur-
Fassadenplatte hat einen hochbelastbaren, glasvliesarmierten,
Uberwiegend mineralischen Kern, der nicht brennbar ist. Die
dekorative HPL-Oberflache ist hochwitterungsbestandig und
besonders kratz- und schlagfest. Die Platten sind leicht zu
reinigen und haben einen guten Anti-Graffitischutz. Die Eigen-
schaften sind gepruft nach EN 438-2.
* Brandbestandig gemaB Baustoffklassifizierung A2-s1,

dO nach EN 13501-1, nicht brennbar
* UV- und witterungsbestandig, inkl. Hageltest
e Sehr hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
¢ Hohe Bruchfestigkeit an Ecken und Kanten
* Keine Kantenversiegelung notwendig
* Mit dauerhaftem Anti-Graffitischutz
 Umfangreiche Design- und Dekorauswahl
e StandardmaBig mit beidseitigem Dekor

Farbkollektionen:
e Uni

* Nature
 Material
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S _—
Max Exterior NT m.look Exterior
Hochdrucklaminatplatten Architektur-Fassadenplatten mit HPL-Oberflache (NT)

-
-
w1

beidseitig dekorativ beidseitig dekorativ
F-Qualitat B1 A2-Qualitat

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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© FunderMax
Architekt: DI Johannes Schallhammegs

Fotograf: Christof Lackners

-
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FUr funktionale Fassaden -

owoplan®

owoplan® Plus

Moderne Schichtstoffplatte fir den AuBeneinsatz.

Flinf attraktive Farben fir die Gestaltung von privaten
Fassadenobjekten und Balkonen. Einfach zu bearberten
und mit vielen guten Eigenschaften.

EDS-zertifiziert nach EN 438-6/ETB.

» Farbecht, UV- und witterungsbestandig

» Schlag- und stoBfest

» Wartungsarm und leicht zu reinigen

» FSC-zertifiziert auf Anfrage

owoplan®

Einfache Schichtstoffplatte fir die maige Beanspruchung,
Einfach zu bearbeiten und vielfaltig einzusetzen, zum Beispiel
fir die Verkleicung von Dachunterschiagen, Gesimsblenden
und Fensterlaibungen.

Beidseitig wei,

+ Farbecht, gem. EN 438-4

» Schlag- und stoBfest, gem. EN 438-4

» Wartungsarm und leicht zu reinigen

» FSC-zertifiziert auf Anfrage
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owoplan® Plus owoplan®
Harzkompositplatten, Harzkompositplatten,
Schichtstoffplatten, mit UV-Schutz Schichtstoffplatten,
EDS-zertifiziert CGS-zertifiziert
i
P d f
. - o
— , — S

weiB matt braun matt anthrazit matt schwarz matt hellgrau matt weiB matt
Dicken: 6, 8 mm Dicke: 8 mm Dicken: 6, 8 mm Dicken: 6, 8 mm Dicken: 6, 8 mm Dicken: 6, 8 mm

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet; www.thyssenkrupp-plastics.de
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Anwendung bel

Fassaden

Hochdrucklaminatplatten (HPL) bei
Fassaden, Dachunterschldgen etc.

FUr die Befestigung von Hochdrucklaminat-
platten (HPL) an Wanden stehen eine
ganze Reihe verschiedener Maglichkeiten
zur Verfligung. Einige davon mdchten wir
lhnen nachfolgend kurz vorstellen. Einen
kompletten Uberblick tber die Befestigungs-
moglichkeiten inklusive ausfihrlicher
Anleitungen finden Sie in den Hersteller-
broschiiren, die Sie bei uns anfordern
kénnen.

@ Sichtbare Befestigung mit
Schrauben
Platten mit Dicken ab 6 mm kdnnen an
eine Holzunterkonstruktion mit Grund- und
Traglatten geschraubt werden. Die Holz-
unterkonstruktion muss mit einem EPDM-
Fugenband geschitzt werden.
Geeignete Schrauben in vielen Farben
finden Sie in unserem Lieferprogramm.
Die Fugen zwischen den Platten missen
mindestens 10 mm, die Abstande zwischen
Schraube und Plattenrand mindestens
20 mm betragen. Die Schrauben diirfen
nur handfest angezogen werden, damit sie
sich nicht in die Platten eindrlicken und ein
gewisser Spielraum zwischen Schraube
und Platte erhalten bleibt.

@ Sichtbare Befestigung mit
Blindnieten
6-mm-Platten kénnen auch durch Vernie-
tung auf einer Aluminium-Unterkonstruk-
tion befestigt werden. Diese wird mittels
spezieller Winkelhalter auf die Wand mon-
tiert. Dabei sollte sie justierbar sein, damit
Unebenheiten und Bautoleranzen ausge-
glichen und Spannungen bei den Platten
vermieden werden kénnen. Auch bei
dieser Befestigung muss der Abstand zum
Plattenrand mindestens 20 mm betragen.
Ein Sonderlehrenmundstlick ist anzu-
wenden.

@ Verdeckte Befestigung durch
Kleben
Diese Art der Befestigung eignet sich
hauptsdchlich firr die Verkleidung von
kleineren Flachen und darf nur durch
qualifizierte und zertifizierte Fachbetriebe
durchgefiihrt werden.
Klebungen von Fassaden diirfen nur auf
Metallunterkonstruktionen erfolgen. Wich-
tig ist, dass die vorgeschriebenen Platten-
maBe nicht Gberschritten werden und die
Klebstofffuge vertikal ausgeftihrt wird.

Sofern Platten mit Transportschutzfolien versehen
sind, sind diese vor der Montage zu entfernen. Die
Folien diirfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch
Hitze ausgesetzt werden und missen bei beidseitiger
Kaschierung im gleichen Moment entfernt werden.

Bitte beachten Sie die handwerklichen Grund- und
Fachregeln. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)
sind zu beachten. Eine ausfuhrliche Verlegeanleitung
konnen Sie bei uns anfordern.
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Anwendung bel

Balkonen

Hochdrucklaminatplatten (HPL) bei
Fassaden, Dachunterschlagen etc.

Auch wenn es um die Bekleidung von Balkon
geht, sind HPL-Platten der Marken Trespa®
Meteon®, Max Exterior NT und owoplan® Plus
die erste Wahl. Die Eignung dieser Platten
als Bekleidungsmaterial fur Balkongeldnder
wurde durch verschiedene Priifungen gemaB
ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz
sichern” nachgewiesen. Auch hier gibt es
verschiedene Méglichkeiten, Platten und
Pfosten miteinander zu verbinden. Einen
kompletten Uberblick inklusive ausfuhrlicher
Anleitungen finden Sie in den Hersteller-
broschiiren, die Sie bei uns anfordern
konnen.

@ Befestigung mit Nieten

Flr die Befestigung der Platten an einer
Alu- oder Stahlkonstruktion werden haufig
Blindnieten aus Aluminium verwendet, die
auch mit lackierten Képfen oder Abdeck-
kappen in der Plattenfarbe erhaltlich sind.
Bei den Befestigungspunkten unterschei-
det man wegen der Lastenaufnahme bzw.
-abtragung zwischen Fest- und Gleitpunk-
ten, die vom Fachmann mit Spezialwerk-
zeugen ausgefihrt werden. Ein Sonder-
lehrenmundstiick ist zu verwenden.

@ Befestigung mit Schrauben
Schraubbefestigungen werden vorzugs-
weise in Verbindung mit Stahlgeldndern
verwendet. Die Schrauben aus Edelstahl
sind mit lackierten Kdpfen, topfférmigen
Unterlegscheiben und Abdeckkappen
erhaltlich. Alternativ stehen Balkonplatten-
befestiger aus Edelstahl mit Alu-Hilsen
zur Verfiigung. Auch hier sind die Fest- und
Gleitpunkte zu bertcksichtigen.

@ Befestigung mit Klemmhaltern
Klemmhalter eignen sich fiir Plattendicken
von 8 und 10 mm und werden an die
Pfosten oder Riegel geschraubt. Bei ver-
tikal angeordneten Haltern miissen die
Platten, z. B. durch Sicherungsstifte, gegen
Abrutschen gesichert werden. Die min-
deste Klemmhaltertiefe betragt 35 mm.
Der Abstand zwischen den Klemmhaltern
ist auf die Plattendicke abzustimmen. Am
Plattenrand muss die Ausdehnung der
Platte berticksichtigt werden. Die Randab-
stande dlrfen maximal das 20-fache der
Plattendicke betragen.

@ Befestigung mit Einfassleisten
Platten ab 6 mm Dicke kbnnen auch mit
Hilfe von Rahmenprofilen bzw. Einfass-
leisten befestigt werden. Die fiir eine zwei-
oder vierseitige Einfassung verwendeten
Profile miissen eine Falztiefe von mindes-
tens 20 mm haben; die Falzbreite ist auf
die Plattendicke abzustimmen.

Der Spielraum zwischen Plattenrand und
Profil muss an drei Seiten mindestens

6 mm betragen.

Sofern Platten mit Transportschutzfolien versehen
sind, sind diese vor der Montage zu entfernen. Die
Folien diirfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch
Hitze ausgesetzt werden und missen bei beidseitiger
Kaschierung im gleichen Moment entfernt werden.

Bitte beachten Sie die handwerklichen Grund- und
Fachregeln. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)
sind zu beachten. Eine ausfuhrliche Verlegeanleitung
konnen Sie bei uns anfordern.

=
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Trespa®, FunderMax, owoplan®

Befestigung fiir Trespa® Meteon®/Max Exterior NT/owoplan®
Sicherheits-Balkonschrauben-Set

Kopf 16 mm mit Hutmutter und farbiger Kopflackierung,
Kopfdurchmesser M5 x 20 mm bis M5 x 55 mm,
Klemmbereiche 07-11 bis 42-46 mm

Sicherheits-Balkonschrauben-Set

mit Hulse (A2) und farbiger Kopflackierung,
Kopfdurchmesser M5 x 20 mm bis M5 x 55 mm,
Klemmbereiche 21-25 bis 56-60 mm

Fassadenniet mit farbiger Kopflackierung

* Alu/NIRO fur Montage auf Alu-UK
+ NIRO/NIRO fur Montage auf Stahl-/Edelstahl-UK
verschiedene Kopfdurchmesser und Klemmbereiche

Fassadenschraube mit farbiger Kopflackierung

V4A, Torx T20

Blindbefestiger TUF-S

fir die verdeckte Befestigung von Agraffen an HPL-Platten. Einfache
Sacklochbohrung ausreichend - keine Hinterschnittbohrung notwendig

Sonderlehrenmundstiick

fr die zwéngungsfreie Montage der Fassaden-/Balkonplatte,
Typ G2 (fur Kopf K14) oder Typ G3 (fur Kopf K16)

Biigel-Bohrvorrichtung

5auf 10 mm
gewahrleistet ein zentrisches Bohrloch in der Unterkonstruktion
zum Bohrloch in der Platte

Einhand-Feder-Bohrvorrichtung

inkl. HSS-Bohrer
zum Ubertragen des Bohrhildes (zentrisch) der Tafel auf die Unterkonstruktion

EPDM-Fugenband

selbstklebend (fir Alu-/Holz-Unterkonstruktion)

oder nicht selbstklebend (fiir Holz-Unterkonstruktion),
20 Jahre UV-bestandig, in verschiedenen Breiten,

zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen

Verschiedene Bohrer

* Spezialbohrer fiir Trespa® und Max Exterior, 5,1 mm
* HSS-Stufenbohrer @ 10,0 auf 5,1 mm
* VHM Fassadenplatten-Bohrer mit Zentrierspitze fur HPL-Platten

Verschiedene Sageblatter

« DEWALT® Tischkreiss&geblatt DT 4345-QZ 250/30 mm
« DEWALT® Tischkreissageblatt DT 1087-QZ 165/20 mm
» MAFELL Stichségeblatt E+F2

Befestigungszubehor fiir Pura® NFC by Trespa
Proface® Profile fiir Profilschalungspaneele und Zubehor

« Profilschalung: AuBeneckprofil, Endprofil, Tragprofil
* Zubehor: Universal-Clips fur Profilschalung, SFS-Intec Profilschrauben

@ Das komplette Zubehdrsortiment
und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie
in unserer aktuellen Preisliste oder unter:
www.thyssenkrupp-plastics.de
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Planungsbogen HPL-Platten/-Paneele

i
—
FTT] !’1 L

Breite/mm Hohe/mm

Harzkompositplatten/-Paneele Farbe eintragen  Dicke in mm Ausflihrung

Trespa® Meteon® Uni Colours Metallics Lumen Naturals @ Oe+s Einseitig O B2 O B1
O Satin O Satin O L-Diffuse O NAMatt = Os Beidseitig O B2 O B1
O Rock O Rock O L-Obliqgue O NM Matt O 10 Variotop O B2 O B1
Wood Decors Focus O L-Specular O Matt-Rock O 13 Duocolor O B2 O Bl
O Satin O c-piffuise O LM-Diffuse
O Matt O CcM-Diffuse O LM-Oblique

O CM-Specular* O LM-Specular

Max Exterior NT O Colour/Authentic O Nature O Metallic @ O6 O 10 Beidseitig O B1
O Colour (Neon) O Material O Individual T e 08 O13

m.look Exterior O beidseitig O Uni O Metallic 7 mm fix Beidseitig O A2

dekorativ O Nature
Max Universal O beidseitig @ O6 O 10 Beidseitig O B1
dekorativ. ey Os8 O13

owoplan® O anthrazitmatt O braunmatt O weiB matt Os Beidseitig O B2

Plus O heligraumatt O schwarz matt Os

owoplan® O weiB O6 O8 Beidseitig O B2

Pura® NFC O Profilschalung @ 8 mm fix 3.050 x 186 mm (L x B)

Paneele N

L&nge mm Breite mm Farbe/Artikelnummer Menge Zuschnitt

Zubehor Bestellnummer Menge Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiilgung, damit eine reibungslose Bearbeitung lhrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach lhrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers

* Focus Specular lauft aus. Liefermaglichkeiten auf Anfrage.

Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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Fur faszinierende Fassaden —
ALUCOBOND®

ALUCOBOND® * AuBerst witterungsbestandig
Stabile und zugleich flexible Aluminium- ¢ Schlag- und bruchfest
Verbundplatte. AuBerst witterungsbestén- Leicht zu verarbeiten

dig, schlag-/bruchfest und schwingungs- * Bietet vielfdltige

déampfend. Gestaltungsméglichkeiten
ALUCOBOND® Plus hat einen schwer e Schwer entflammbar bzw. als
entflammbaren Kern und ist damit in die A2 nicht brennbar

Brandklasse B, s1, d0 gem. EN 13501-1
eingestuft. ALUCOBOND® A2 ist eine nicht
brennbare Aluminium-Verbundplatte fiir
die Architektur. Durch den mineralischen ALUCOBOND®Plus ALUCOBOND®A?2
Kern erfiillt ALUCOBOND® A2 sehr hohe
Anforderungen der Brandschutzrichtlinien
(Klasse A2, s1, d0 gem. EN 13501-1).
Anwendungsbereiche fiir ALUCOBOND® sind
unter anderem Fassaden, Vorhangfassaden,
Balkone, Dachrander, Innenausbau.

schwer entflammbarer Kern nicht brennbarer Kern

ALUCOBOND'

www.alucobond.com
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ALUCOBOND® Plus ALUCOBOND® A2
Aluminium-Verbundplatten Aluminium-Verbundplatten

~

einseitig PVDF-einbrennlackiert mineralischer, einseitig PVDF-einbrennlackiert mineralischer,
oder beidseitig eloxiert schwer nicht
entflammbarer Kern entflammbarer Kern

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Befestigungen
ALUCOBOND"®

Je nach Situation und Anspruch kénnen
fur die Befestigung von ALUCOBOND®
Verbundplatten unterschiedliche Systeme
genutzt werden, die vier gangigsten stellen
wir Ihnen kurz vor. Um Reflexionsunter-
schiede zu vermeiden, missen die Platten
immer in derselben Richtung (gemaB der
Pfeile auf der Schutzfolie) verlegt werden.
Bei Unifarben muss das nicht bercksich-
tigt werden.

@ Eingehéngte Kassetten
(Vertikalverlegung)

Die zu Kassetten abgekanteten Platten
werden in die Edelstahlbolzen gehangt, die
sich in den vertikalen Tragprofilen befinden.
Die Fugenbreiten kénnen problemlos an die
gewiinschte Rasterung angepasst werden.
Hierdurch entsteht eine asthetisch sehr
ansprechende Art der Fassadenverklei-
dung, bei der der architektonische Wunsch
nach unsichtbarer Befestigung erfullt wird.

@ S$720 Kassetten
(Horizontalverlegung)
Auf einer Unterkonstruktion aus S- und
Z-Profilen kénnen SZ20-Kassetten schnell
und einfach im Nut- und Federprinzip
montiert werden. Die maximale Fugenbreite
betragt 20 mm. Aufgrund der giinstigen
Statik der SZ20-Kassettenelemente
konnen die Tragprofile in groBen Abstan-
den montiert werden. Die entsprechende
statische Berechnung ist hier erforderlich.

@ Sichtbare Befestigung

Hierbei handelt es sich um die kosten-
ginstige Art, Fassadenverkleidungen zu
befestigen. Die einzelnen Platten kdnnen
auf einer Aluminiumunterkonstruktion
durch Nieten oder Schrauben befestigt
werden.

Alternativ besteht auch die Mdglichkeit
zur Befestigung durch Schrauben auf eine
Holzunterkonstruktion. Hierbei sind die
Vorgaben des Herstellers gemaB
bauaufsichtlicher Zulassung zu beachten.

(4) Verklebung auf Profilen

Diese Art der Befestigung eignet sich
sowohl! filr die vertikale als auch fir die
horizontale Verlegung von ALUCOBOND®
Verbundplatten. Die Platten werden an
zwei Seiten dicht auf die mit der Fassade
verbundenen T-Profile geklebt. Aufgrund
der aussteifenden Wirkung dieser Profile
kénnen auch groBere Formate eingesetzt
werden. Bei horizontaler Anordnung ist
der Kleber gegen stehendes Wasser zu
schitzen.

FUr die Verklebung dirfen nur bauaufsicht-
lich zugelassene Klebstoffe verwendet
werden. Der Verarbeiter ben6tigt fiir das
Kleben von ALUCOBOND® eine Zertifi-
zierung vom Klebstoffhersteller.

Bitte beachten Sie die handwerklichen Grund- und
Fachregeln. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)
sind zu beachten. Eine ausfuhrliche Verlegeanleitung
konnen Sie bei uns anfordern.
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ALUCOBOND®

Aluminium-Profile fiir Kassettenverlegung
Kassettenprofile

S-Profil
fur 4 mm ALUCOBOND®
(Profil Nr. 44024)

Befestigungsprinzip SZ 20

Kassettenprofile

Z-Profil
fur 4 mm ALUCOBOND®
(Profil Nr. 44025)

S-Profil

Z-Profil
mit Kunststoff-Clip

Kassettenprofile

Basisprofil
fur 4 mm ALUCOBOND®
(Profil Nr. 44026)

Kunststoff-Clips
Kunststoff-Clips, (Artikel Nr. MO 2061), Ldnge 40 mm

<«———— Basisprofil
‘ mit Kunststoff-Clip

T S-Profil

Hutprofile

Nr. 35953, 33843, 30465
zur Klemmbefestigung von 3, 4, 6 mm Platten
fur verschiedene Sichtflachen

Deckprofile

Fensterabschlussprofil
fur 4 mm ALUCOBOND®

Spezialprofile

Eckverbindungsprofil
Klemmbreite 3 oder 4 mm
Eloxalqualitat, Oberflache presshlank

StoBverbindungsprofil
Klemmbreite 3 oder 4 mm
Eloxalqualitét,
Oberflache presshlank

Abschlussprofil
Klemmbreite 3 oder 4 mm
Eloxalqualitat,
Oberflache presshlank

Versteifungsprofil fir Balkonplatten, T6 nach DIN EN 755-1
Klemmbreite 4 mm

Eloxalqualitat,

Oberflache presshlank

NAHF S p=F L5

@ Das komplette Zubehdrsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Zubehor

Befestigungszubehér
Fassadenniet Alu/NIRO

zur Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion, auch mit farbiger Kopflackierung,
Bohrloch Unterkonstruktion: 5,1 mm, Kopf @: 14 mm,

Klemmbereiche von < 3,0 bis 5,5-9,0

Verarbeitung mit MBE Sonderlehrenmundstiick

Fassadenniet NIRO/NIRO

zur Befestigung auf Stahl- und Edelstahl-UK, auch mit farbiger Kopflackierung,
Bohrloch Unterkonstruktion: 5,1 mm, Kopf @: 15 mm,

Klemmbereiche von < 3,0 bis 5,5-9,0

Verarbeitung mit MBE Sonderlehrenmundstick G7

Sonderlehrenmundstiick

fir die zwangungsfreie Montage der Bekleidungstafeln,

* Typ AG14 fir Alu-Verbundwerkstoffe

* Typ G10 fiir Fassadenniete Alu/NIRO Kopf 16 mit GroBscheibe
+ Typ G7 fir Fassadenniete NIRO/NIRO Kopf 15

Bligel-Bohrvorrichtung

gewahrleistet ein zentrisches Bohrloch

in der Unterkonstruktion zum Plattenbohrloch
fiir Holz-Unterkonstruktion

Plattenbohrung 9,5 mm

Einhand-Feder-Bohrvorrichtung

inkl. HSS-Bohrer
zum Ubertragen des Bohrbildes der Tafel auf die Unterkonstruktion

Fassadenschrauben

fiir Aluminium-Verbundplatten mit FA-ZE-DI-Ring, Kopf @ 16 mm
Zur Befestigung von Alu-Verbundplatten (4 mm) auf Holz-Unterkonstruktion
Kopf blank oder farbig lackiert

EPDM-Fugenband

selbstklebend (fiir Alu-/Holz-Unterkonstruktion)

oder nicht selbstklebend (fir Holz-Unterkonstruktion),
20 Jahre UV-bestandig, in verschiedenen Breiten,

zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen

HSS-Stufenbohrer
?10,0 auf 5,1 mm
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Planungsbogen ALUCOBOND®

Breite/mm Hohe/mm

ALUCOBOND® Dicke mm
ALUCOBOND® Plus

O einseitig PVDF-einbrennlackiert, Riickseite walzmatt O4

O beidseitig eloxiert, Naturton E6/EV1 O3 O4 O6b
ALUCOBOND® A2

O einseitig PVDF-einbrennlackiert, Riickseite walzmatt O4

Lange mm Breite mm Bestellnummer Menge Zuschnitt

Zubehor Bestellnummer Menge Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung lhrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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Naturliche Fassaden fur
die Ewigkeit — Swisspearl®

Swisspearl® Faserzementtafeln

Die groBformatigen Fassadentafeln aus Faserzement sind
unzerbrechlich, wasserdicht, frost- und feuerbestandig und
dadurch sehr langlebig. Dank der hochbestandigen Oberflachen-
veredelung sind die Platten duBerst widerstandsfahig gegen
Witterungs- und Umwelteinflisse und somit wartungsfrei und
pflegeleicht.

Als vorgehangte, hinterliiftete Fassade schiitzt Swisspearl® das
Gebaude optimal vor Witterungseinfliissen und sorgt fiir ein
behagliches Klima und eine sehr gute Energieeffizienz.
Swisspearl® Faserzementtafeln bestehen aus iberwiegend
natlirlichen Rohstoffen und kénnen nach Nutzung wieder-
verwertet oder unbedenklich entsorgt werden.

Swisspearl® Fassadentafeln bieten hnen mit der groBen
Farbauswahl, den spannenden Strukturvarianten und dem
unverwechselbaren Materialcharakter viele Méglichkeiten

fir die individuelle Fassadengestaltung.

SWISS
peart.

« AuBerst widerstandsfahig gegen duBere Einflisse,
dadurch sehr langlebig

¢ Brandklasse A2-s1, d=0, nicht brennbar

* Sehr witterungsbestandig

* Dauerhaft wartungsfrei und pflegeleicht

* Einfache Montage als VHF-System, mit passendem Zubehor
aus dem Swisspearl®-Programm

* Umweltfreundlich, da aus natirlichen Rohstoffen,
mit langer Lebensdauer und guter Wiederverwertbarkeit

* Viele Gestaltungsmaglichkeiten durch groBes Farbsortiment
und Strukturvarianten

¢ Vielfalt an Formaten und Formen

Abmessungen besdaumt:

AVERA, CARAT, CARAT HR, REFLEX
3.050x 1.250 mm

2.510x 1.250 mm

NOBILIS, NOBILIS HR
2.510x 1.250 mm

INCORA
3.050 x 1.250 mm
2.510x 1.250 mm

TERRA, PLANEA
3.050 x 1.250 mm
3.050 x 930 mm
2.510x 1.250 mm
2.510x930 mm
2.010x 1.250 mm
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Wohnhaus P in Wien
Architektur: Propeller z
Fotografie: Hertha Hurnaus

Swisspearl® groBformatige Faserzementtafeln
CARAT CARAT HR NOBILIS/NOBILIS HR AVERA

durchgefarbter Kern, mit zusatzlichem Schutz gegen starke  naturgrauer Kern, lasierend mit durchgefarbter Kern,
lasierend glatte Beschichtung Verunreinigung und Graffiti leichter Pigmentierung lebendige Oberflachentextur,
HR: mit zusatzlichem Schutz gegen transparente HR-Beschichtung

starke Verunreinigung und Graffiti

REFLEX INCORA TERRA PLANEA

durchgefarbter Kern, naturgrauer und weisser Kern, naturgrau durchgefarbter Kern mit naturgrau durchgefarbter Kern mit
irisierende Beschichtung mit hochwertigem Marmorgranulat stark pigmentierter Beschichtung deckender Beschichtung
und lasierender Beschichtung

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Befestigungen
Swisspear!”®

Swisspearl® groBformatige
Faserzementtafeln

werden je nach baulicher Gegebenheit auf
einer Holz-, Holz-Metall- oder Leichtmetall-
unterkonstruktion montiert. Fassadenplatten
auf Metallunterkonstruktion erfillen die An-
forderungen an nicht brennbare Baustoffe.
Fassadentafeln auf Holz-Unterkonstruktion
erfiillen die Anforderungen als schwer ent-
flammbarer Baustoff. Die fiir die Verwen-
dung der Faserzementtafeln zulassige
Geb&udehohe ergibt sich aus den jeweils
geltenden Brandschutzvorschriften und ist
u. a. von Gebaudehdhe und Gebaudenut-
zung abhangig.

@ Befestigung mit Fassaden-
schrauben auf Holzunter-
konstruktion

Bei der Befestigung der Swisspearl®

Fassadentafeln auf Holzunterkonstruktion

sind minimale Randabstande von 30 mm

horizontal und 60 mm vertikal zu beriick-

sichtigen. Der Durchmesser der Befesti-
gungslécher in der Swisspearl® Fassaden-
tafel betragt 5,5 mm. Bei der Montage
mssen die Schrauben im 90°-Winkel zur

Tafel gesetzt werden. Der Schraubenkopf

muss ebenfldchig aufliegen.

SWISS
peart.

Die Holzunterkonstruktion muss mit
EPDM-Fugenbéndern abgedeckt werden.
Fugenbander in unterschiedlichen Breiten
und Ausfihrungen stehen als Zubehdr zur
Verfligung. Es dirfen nur Schrauben mit
Zulassung verwendet werden.

@ Befestigung mit Fassadennieten
auf Metallunterkonstruktion
Bei der Befestigung der Swisspearl®
Fassadentafeln auf Leichtmetallunter-
konstruktion sind minimale Randabsténde
von 30 mm horizontal und 60 mm vertikal
zu beriicksichtigen. Der Durchmesser der
Befestigungsldcher in der Swisspearl®
Fassadentafel betragt 9,5 mm. Fiir die
Befestigung sind Gleit- und Festpunkte
erforderlich. Um eine zentrische Bohrung in
der Unterkonstruktion zu erhalten, ist die
Bohrlehre mit integriertem Bohrer im
Durchmesser 4,1 mm zu verwenden. Alle
Bohrlocher werden in der Swisspearl®-Tafel
vorgebohrt und die Festpunkte mit Fest-
punkthiilsen versehen. Pro Platte werden
zwei Festpunkte ben6tigt. Zum Setzen der
Niete Sonderlehrenmundstlick verwenden.
Die Niete zentrisch mit Nietsetzlehre setzen
und darauf achten, dass der Nietkopf flach
auf der Fassadentafel aufliegt.

Bitte beachten Sie die handwerklichen Grund- und
Fachregeln. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)
sind zu beachten. Eine ausfuhrliche Verlegeanleitung
konnen Sie bei uns anfordern.
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SRS

Swisspearl®

Befestigungszubehér
Fassadenschrauben rostfrei, T20, K12

farbig oder blank,
Abmessung 4,8 x 38 oder 4,8 x 44 mm
zur Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion

Fassadenniete rostfrei, K15

farbig oder blank, Abmessung 4,0 x 18, 4,0 x 22 oder 4,0 x 16 mm, 4,0 x 24 mm
verschiedene Klemmbereiche von 10 - 18 mm
zur Befestigung auf Leichtmetall- oder Stahl-Unterkonstruktion

Festpunkthilsen

aus Aluminium oder Stahl
Type 8 oder 12
fur die Verlegung auf Leichtmetall- oder Stahl-Unterkonstruktion

Dichtbander aus EPDM

Breiten 60, 120, 130, 150 mm
flir Holz-Unterkonstruktion

Fugenblech

aus Aluminium
Langen: 2.510/3.050 mm

Werkzeuge
HM-Bohrer

* mit Zentrierspitze, @ 9,5 mm

Bohrlehre

inkl. 1 Bohrer und Inbusschlissel
fur Alu-Unterkonstruktion @ 4,1 mm

Niet-Distanzmundstuck

fur 15 mm Nietkopf
fur Gesipa Nietgerat

Weiteres Zubehor fiir Fassadentafeln
LUKO Kantenversiegelung

fur die Imprégnierung von Kanten bei Schnitten und Ausschnitten
+ Applikatorset gefllt mit einem Ersatzschwamm

@ Das komplette Zubehdrsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Planungsbogen Swisspearl®

]

v '\
Breite/mm Hohe/mm
GroBformatige Fassadentafeln Abmessung besaumt mm Dickeinmm  Farbe eintragen
Swisspearl® O CARAT O 2.510x 1.250 Os @ ..................
O CARATHR O 3.050x1.250 O 12
O NOBILIS O 2.510x1.250 Os o
O NOBILIS HR O 12
O AVERA O 2.510x 1.250 Os ®
O 3.050x1.250
O REFLEX O 2.510x1.250 Os »
O 3.050x1.250 O 12
O INCORA O 2510 1.250 Os ®»
O 3.050x1.250
O PLANEA O 3.050x1.250 O 2.510x 930 Os ®»
0 3.050x930 O 2.010x 1.250 O 12
O 2.510x1.250
O TERRA 0 3.050x1.250 O 2.510x 930 08 ®»
0 3.050x930 O 2.010x 1.250 O 12
O 2.510x1.250
Lange mm Breite mm Farbe/Artikellnummer Menge Zuschnitt
Zubehér Bestellnummer Menge Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach Ihrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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Mel
mer

KémaPan®

Die Massivprofile werden nach einem speziellen PVC-Schaum-
verfahren hergestellt und sind deshalb besonders leicht. Sie sind
erhdltlich in WeiB durchgefarbt und zweiseitig foliert in zahlreichen
Holzdekoren. Die Bearbeitung ist mit gdngigen Werkzeugen
problemlos mdglich. Die Montage erfolgt unsichtbar mit handels-
Ublichen Fugenkrallen, die an der Unterkonstruktion befestigt
werden. Einsetzbar fur Trauf- und Ortgangschalungen, Giebel- und
Attikaverkleidungen, Fassaden und Balkone.

e Langlebig und formstabil

e Gute Schall- und Warmeschutzeigenschaften

¢ Wartungsarm und pflegeleicht

KOMAPAN'
STADUR

r Komfort, mehr Klasse,
r Wert — KdmaPan®/STADUR

STADUR

Die STADUR Sandwichelemente bestehen aus einem extrudierten
Polystyrolkern und beidseitigen Deckschichten. Die Vielfalt der
Deckschichten sowie die variable Formgebung garantieren opti-
male Gestaltungsfreiheit und ermdglichen individuelle Lésungen.
Die hervorragenden Materialeigenschaften erlauben eine Vielzahl
von Einsatzmaéglichkeiten. Auf Grund ihrer extremen Langlebigkeit
und Wartungsfreiheit ist STADUR eine glinstige und hochwertige
Lésung.

¢ Sehr hohe Warmedammung

* Hohe Stabilitat

¢ Feuchtigkeitsresistent

* Hohe Schlagfestigkeit auch bei Kalte

¢ Leicht zu bearbeiten mit gangigen Holz- und Metallwerkzeugen
* UV-bestdndig (abhéngig von Deckschichten)

* Kernmaterial ist schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
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KomaPan®
Nut- und Federprofile, 90 x 6.000 mm

Rohling weiB, 15 mm, ohne Glasfaser, Rohling grau, 15 mm, glasfaserverstarkt,
nicht foliert, Reinweil 654 zweiseitig foliert, 30 Farben/Dekore

STADUR
Sandwichelemente mit extrudiertem Polystyrolkern, 3.000 x 1.500/2.000 mm

10

Weitere STADUR-
Ausflihrungen auf
Anfrage lieferbar.

STADUR FB-1, 20/24 mm stark STADUR FB-1/SL, 20/24 mm stark ~ STADUR SKS, versch. Starken 20-40 mm
Deckschichten aus Hart-PVC Deckschichten aus Stadurlon Beidseitige Selbstklebefolie
UV-bestandig UV-Herstellergarantie Alterungs- und UV-besténdiger Klebstoff
(5 Jahre Herstellergarantie) (10 Jahre Stadurlon)

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Uberblick
KomaPan®

@ Unterkonstruktion

Eine geeignete Unterkonstruktion kann mit
handelsiiblichen Holzlatten, die senkrecht
und waagerecht an die Tragerwand
geschraubt werden, einfach hergestellt
werden. Dabei sollte der Lattenabstand
wegen der Windbelastung nicht mehr als
30 cm betragen.

@ Verlegung
Die unsichtbare Befestigung der Paneele

erfolgt mit Profilkrallen, die auf die Quer-
latten der Unterkonstruktion genagelt
werden. Um das Eindringen von Wasser

z. B. bei Schlagregen zu vermeiden,
mussen bei waagerechter Anwendung die
Federn nach oben zeigen. Bei Verlegung im
AuBenbereich sollten die einzelnen Profile
nicht langer als 3 m sein. Zwischen zwei
waagerechten Paneelflachen ist eine Fuge
von 5 his 10 mm vorzusehen, die mit einem
EPDM-Fugenband geschitzt wird.

@ Abschlussprofile

Flr saubere Abschliisse, zuverlassige
Dichtheit und eine einwandfreie Optik
sorgen unsere Eck- und Abschlussprofile
aus Aluminium.

KOMAPAN'

Vielfaltige Anwendungsmadglichkeiten
Zum Beispiel als Verkleidung feststehender
Bristungselemente. In diesem Fall werden
die Paneele (max. 1,20 m breit) waage-
recht mit der Feder nach oben montiert.
Bei Verklotzung von Paneelflachen in
bewegliche Elemente missen die einzelnen
Profile mit einem speziellen Klebstoff zu
einer Einheit verbunden werden.

@ Elementverkleidungen

Wenn die Paneele (z. B. als Garagentorver-
kleidung) fest verschraubt oder vernietet
werden sollen, darf der Abstand zwischen
den Befestigungspunkten nicht gréBer als
70 cm sein. Bei beweglichen Elementen
wie Tir- und Torflillungen miissen um-
laufend generell 5 bis 10 mm Spielraum
zur Ausdehnung vorgesehen werden.
Gewicht pro m% ca. 14 kg

Werkzeug

Exakte Zuschnitte kbnnen problemlos mit
einer handelstblichen Stichsé&ge oder
Handkreissage durchgefihrt werden. Fir
die Verlegung reichen in der Regel Hammer
und Nageltreiber. Schneller und bequemer
geht es allerdings mit einem Elektrotacker.

1z|"

1l
141

Edien

ity

2y

Bitte beachten Sie die handwerklichen Grund- und
Fachregeln. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)
sind zu beachten. Eine ausfuhrliche Verlegeanleitung
konnen Sie bei uns anfordern.
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KomaPan®

Befestigung
Fugenkralle V2A

5 I~ g mit Edelstahistift

& fur KomaPan® Nut- und Federprofile
"’“‘%., Alu-AuBeneckprofil 8234
e " einbrennlackiert wei und braun
eloxiert Alu

‘5.%-‘ Alu-H-Profi 8235

- einbrennlackiert wei und braun
eloxiert Alu

Alu-H-Profi 8235

einbrennlackiert weiB, schwarz und braun

eloxiert Alu
EPDM-Fugenband
o « selbstklebend (fur Alu-/Holz-Unterkonstruktion)
‘ * nicht selbstklebend (fir Holz-Unterkonstruktion),

20 Jahre UV-bestandig, in verschiedenen Breiten,
zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtungen

@ Das komplette Zubehdrsortiment und weitere Details wie genaue
Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste
oder unter: www.thyssenkrupp-plastics.de

KOMAPAN®
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Planungsbogen KOMAPAN®/STADUR

Breite/mm Hohe/mm Tiefe/mm

KémaPan® Farbe

O KomaPan® weiB, nicht foliert O ReinweiB

O KbémaPan® O Eiche dunkel O Oregon O CremeweiB O Alux Anthrazit O Cherry Blossom
grauer Rohling, O Anthrazitgrau O Macore O Eiche hell O Alux DB 703 O Rustic Cherry
zweiseitig foliert O Silbergrau O Weinrot O Bergeiche O Alux Grau- O Irish Oak

O Mahagoni O Karminrot O Streifen-Douglasie aluminium O Santana Oak

O Golden Oak O Moosgriin O Stahlblau O Alux Weiss- O Sheffield Oak Brown
O Eiche rustikal O Tannengriin O Astfichte aluminium O Sheffield Oak Grey
O Larche O WeiB O Edelstahl O Siena PR O Sheffield Oak Light

STADUR Sandwichelemente Farbe/Dekor Format mm Gesamtstarke/Deckschicht mm

O Stadur FB-1 PVC WeiB seidenmatt O 3000x 1500 O 3000 x 2000 O 2411,5 O 20/1,5

O Stadur FB-1/SL Stadurlon WeiB seidenmatt O 30005x 1500 O 24/11,5 O 24/1,3 O 20/1,5

O Stadur SKS Selbstklebeschaum O 3000x 1500 020 021 O25 O30 O33 O40

Ldnge mm Breite mm Bestellnummer Menge Zuschnitt

Zubehor Bestellnummer Menge Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach lhrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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Licht und Schutz
fUr die Fassade

Hohlkammerpaneele Taubenabwehr
Die ideale Losung fiir den Bau von groBflachigen, sprossenlosen  Optisch unauffélliges System in diversen Ausfihrungen zur
Wandverglasungen. Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat Abwehr groBerer Végel an Gebduden, ohne Verletzungsgefahr

oder PVC - klar, opal oder opal antiblend. 6-, 10- oder 12-schalige ~ fir die Tiere. Die Aowehrstreifen bestehen aus einem System
Ausfiihrung mit hohem Warmeddmmfaktor. Ein innovatives Ver- -~ von Edelstahlspitzen mit einem Durchmesser von 1,3 bis 1,4 mm,
schlusssystem sorgt fiir die dauerhafte Verbindung der einzelnen  fest montiert auf UV-besténdigen Polycarbonat-Trégerelementen.

Elemente. Unsere Taubenabwehrsysteme eignen sich zur Montage auf fast
* Problemlose Handhabung allen Untergrinden. Sie kinnen genagelt, verschraubt oder mit
* Keine Versprodung kunststoffvertraglichem Silikonkleber geklebt werden.
* Stabil und brandsicher * Unauffallig, aber sehr wirkungsvoll

* Witterungshestandig
alwo® System 60 * Vierschiedene Schutzbreiten

Sicheres Rahmensystem zur Verlegung von Hohlkammerpaneelen.
Das System eignet sich fir Wandverglasungen in Laibung und
Vorgehangte Fassaden (VF) sowie fir Dachverglasungen.

* Garantiert korrosionsbestandig

* Materialvertraglichkeit mit Kunststoff

* Sicheres System mit jahrzehntelanger Praxiserfahrung

* Umfangreiches Programm



Programm Dach und Fassade | Produkte fur die Fassade

67

i

Hohlkammerpaneele aus Polycarbonat
klar/kristall mit ,,longlife“ Vergitung oder opal antiblend

I | B
-]

—m

Dicke: 40 mm

PC 540-3, 3-schalig

LT: klar 75%, opal 50%
PC 2540-4, 4-schalig

LT: kristall 66 %, opal 48%
PC 540-6, 6-schalig

LT: klar 70%, opal 40%
PC 2540-6, 6-schalig

LT: kristall 55%, opal 39%
PC 2540-7, 7-schalig

LT: kristall 55%, opal 39%

Dicke: 50 mm
PC 2550-10, 10-schalig,
LT: kristall 44 %, opal 36 %

Dicke: 60 mm

PC 560-10, 10-schalig,
LT: klar 58%, opal 20%
PC 2560-12, 12-schalig,
LT: kristall 41 %, opal 30%

LT = Lichtdurchlassigkeit, ca.-Werte

Hohlkammerpaneele aus Hart-PVC
klar oder opal mit ,longlife” Vergitung oder rauchtopas

=

Dicke: 20 mm

PVC 320, 2-schalig,

LT: klar 75 %,

rauchtopas 60%
Einsatzbereich:
senkrechte Verglasungen

Dicke: 40 mm
PVC 540-3, 3-schalig,
LT: klar 60%, opal 48%

Dicke: 60 mm
PVC 560-3, 3-schalig,
LT: klar 60 %, opal 48%

LT = Lichtdurchl&ssigkeit, ca.-Werte

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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Uberblick

Hohlkammerpaneele

Einfache Steckverbindung

Diese Paneele aus Polycarbonat oder Hart-
PVC wurden speziell fir die Anfertigung
lichtdurchldssiger Fassaden entwickelt.
Sie lassen sich durch eine Nut- und Feder-
verbindung schnell und einfach mitein-
ander verbinden. Der mehrschalige Aufbau
der Paneele mit mehreren Luftkammern
bietet einen sehr guten Warmeschutz,
sodass dieses System auch fir die groB-
formatige Verglasung geschlossener
Gebdude bestens geeignet ist.

@ Verlegung
Hohlkammerpaneele kénnen innerhalb

vorhandener Laibungen oder auch vor
Fassadendffnungen montiert werden.

Fiir beide Méglichkeiten gibt es die passen-
den alwo® Verlegeprofile. Sie werden aus-
gerichtet, fest verschraubt, abgedichtet
und bilden den Rahmen zur Aufnahme

der Paneele. Bei der Verwendung als Dach-
verglasung ist die Mindestdachneigung zu
berlcksichtigen.

@ Arbeitsschritte

Das erste Paneel wird ohne Feder (mit einer
Stichsage abtrennen) erst oben, dann
unten in den Rahmen eingestellt und in das
seitliche Profil geschoben. Die Paneele
mussen so montiert werden, dass die
Uberdeckungslippe in Hauptwetterrichtung
verlduft. Die ndchsten Paneele werden wie
vorab beschrieben in die Rahmenprofile
eingestellt und zusammengesteck.

Bitte beachten Sie die handwerklichen Grund- und
Fachregeln. Die Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)
sind zu beachten. Eine ausfuhrliche Verlegeanleitung
kénnen Sie bei uns anfordern.

Das letzte Paneel wird entsprechend der
verbleibenden Breite zugeschnitten und
als vorletztes Paneel montiert. Saubere
Ecklgsungen erzielen Sie mit unseren
vorgefertigten 90°-Ecken.

@ Befestigung
Zur Stabilisierung von Mehrfeldver-

glasungen dienen Flachsoganker, die
zwischen zwei Paneele eingesetzt und
mit der Rahmenkonstruktion der Unter-
konstruktion verbunden werden.

@ Abschluss

Fir einen sauberen, dichten Abschluss
sorgt die duBere Steckdichtung, die
zwischen Paneele und Profile eingezogen
wird. Bei zweiteiligen Rahmenprofilen
fixiert die innere Lippendichtung die
Klemmleiste des Rahmenprofils.

I’,-

Rahmenprofil (B'

Klemm-
leiste (D)

Hohlkammerpaneele (A)

Sprossenprofil

FuBprofil (C
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Traversprofil (E)

H-Sprossenprofil (F) —

Hohlkammer-
paneele (A)

emmleiste (d)

Dachverglasung FuBprofil (c)
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@ Das ist ein Auszug aus dem
alwo® System 60. Das komplette
Zubehérsortiment und weitere
Details wie genaue Abmessungen
und Preise finden Sie in unserer
aktuellen Preisliste oder unter:
www.thyssenkrupp-plastics.de

alwo® System 60

Zubehor fir die Verlegung von Hohlkammerpaneele

Wandverglasung in Laibung
Rahmenprofile

(oben und Seite)
in verschiedenen Breiten

FuBprofile

» mit angeformten Wetterschenkeln
« ohne Wetterschenkel

mit Entwdsserungsschlitzen

in verschiedenen Breiten

Wandverglasung Vorgehangte Fassade (VF)
Rahmenprofil VF

zweiteilig, oben und Seite

Zubehor: Dehnstiick/StoBverbinder

FuBprofil VF

mit Entwdsserungsschlitzen

Zubehor: Dehnstiick/StoBverbinder

Wetterschenkel

in verschiedenen Breiten

Zubehdr Wandverglasung
Traversprofil

thermisch getrennt

Zubehér: Dehnstiicke/StoBverbinder, Klemmleiste
H-Sprossenprofil

thermisch getrennt

Zubehor: Klemmleiste
Aluminium-Eckprofil

thermisch getrennt,

3-teilig

Zubehor: Klemmleiste
Transparente Ecke

Polycarbonat, 2-teilig

Zubehér Dachverglasung
Rahmenprofil

. >25°
° < 25°
(oben und Seite)

FuBprofil

Dach mit Entwésserungsschlitzen
+>25°
e < 25°

Alu-U-Einlassprofil

in verschiedenen Breiten
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Planungsbogen Hohlkammerpaneele

Breite/mm

Verglasungsart
O Wandverglasung in Laibung

Hohlkammerpaneele

Hohe/mm

O Wandverglasung, vorgehangt

Tiefe/mm

oder

O Dachverglasung

Dicke mm

O Hohlkammerpaneele PC 40 mm Dicke O PC 540-3, 3-schalig O Polycarbonat
O PC 2540-4, 4-schalig klar bzw. kristall
O PC 540-6, 6-schalig O opal antiblend
O PC 2540-6, 6-schalig
O PC 2540-7, 7-schalig
O Hohlkammerpaneele PC 50 mm Dicke O PC 2550-10, 10-schalig O Polycarbonat kristall
O Polycarbonat opal
O Hohlkammerpaneele PC 60 mm Dicke O PC560-10, 10-schalig O Polycarbonat klar/kristall
O PC 2560-12, 12-schalig O opal antiblend
O Hohlkammerpaneele PVC 20 mm Dicke O PVC 320, 2-schalig O Hart-PVC klar
O Hart-PVC rauchtopas
O Hohlkammerpaneele PVC 40 mm Dicke O PVC 540-3, 3-schalig O Hart-PVC klar
O Hart-PVC opal
O Hohlkammerpaneele PVC 60 mm Dicke O PVC 560-3, 3-schalig O Hart-PVC klar

Lange mm Breite mm

Bestellnummer

Menge

O Hart-PVC opal
Zuschnitt

Befestigung und Zubehdr

Bestellnummer

Menge

Zuschnitt

Bitte stellen Sie uns alle angeforderten Informationen zur Verfiigung, damit eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Bestellung
erfolgen kann. Legen Sie den Planungsbogen einfach lhrer Anfrage/Bestellung bei.

Stempel des Verarbeitungsbetriebs/Handlers

Kommission

Ansprechpartner/Kontaktdaten
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Taubenabwehr,

unauffallig und effektiv -

ECOPIC®

Mit ECOPIC® bieten wir lhnen ein bewahrtes System zur Abwehr
groBerer Vogel von Gebduden, das optisch unauffallig ist, die
Tiere nicht verletzt und gleichzeitig duBerst wirkungsvoll ist.

Langfristiger Schutz

Fur ECOPIC® werden ausschlieBlich qualitativ hochwertige
Werkstoffe eingesetzt. Die Abwehrstreifen bestehen aus
Edelstahlspitzen, die auf UV-best&ndigen Trégerelementen
aus Polycarbonat fest montiert sind.

Schnelle und einfache Montage

ECOPIC® eignet sich zur Montage auf Stein, Holz, Zink, Beton,
Ziegeln und auf fast allen anderen Untergriinden. ECOPIC® kann
genagelt, geschraubt oder mit einem kunststoffvertrdglichen
Silikonkleber geklebt werden. Eine Montageanleitung befindet
sich in jedem ECOPIC®-Karton.
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Taubenabwehr ECOPIC®

ECOPIC® Ultra 2, ECOPIC® E4 85/115, ECOPIC® E6 200,
besonders kleiner spezielle Anordnung der spezielle Anordnung der
Befestigungsstreifen Edelstahlspitzen Edelstahlspitzen

Héhe 110 mm Hohe 115 mm Hohe 120 mm
Schutzbreite 95-150 mm Schutzbreite 140-180 mm Schutzbreite 200250 mm

@ Weitere Details wie genaue Abmessungen und Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder im Internet: www.thyssenkrupp-plastics.de
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